
Aqua-Traxx® 
La gamma che definisce 
le performance.



LA PERFORMANCE
È IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA
L’agricoltura di precisione evolve costantemente per adattarsi ai 
cambiamenti climatici, alla disponibilità delle risorse e alle esigenze degli 
agricoltori, contribuendo a migliorare resa, qualità ed efficienza produttiva.

In questo contesto, la micro-irrigazione rappresenta una delle soluzioni più 
avanzate per ottimizzare l’utilizzo di acqua, energia e nutrienti, favorendo 
una gestione più precisa degli input agronomici. Con questo approccio, 
Toro ha sviluppato una gamma di manichette innovative:



• Aqua-Traxx® PBX:  
elevata resistenza all’occlusione e uniformità di erogazione
• Aqua-Traxx® FlowControl™:  
controllo del flusso anche in condizioni topografiche complesse
• Aqua-Traxx® B-come:  
la nuova manichetta gocciolante progettata con materiale riciclato



Aqua-Traxx® PBX aiuta gli agricoltori a massimizzare il potenziale 
produttivo delle colture, ottimizzare l’impiego della risorsa irrigua e 
favorire una maggiore uniformità e qualità del raccolto grazie alla precisa 
distribuzione di acqua e nutrienti.

Disponibile con spaziature da 10 a 60 cm e in diverse configurazioni di 
gocciolatori, spessori e diametri, per offrire la elevata flessibilità a ogni 
impianto irriguo

IL VANTAGGIO DEL PBX
Tutte le manichette Toro sono progettate e realizzate con un altissimo 
livello di precisione per assicurare un’erogazione uniforme ed 
un’elevata affidabilità.

AQUA-TRAXX® PBX 
Il riferimento dell’irrigazione a goccia



Sezione trasversale proporzionalmente 
bilanciata (PBX) per aumentare la 
turbolenza del flusso e la sua velocità.

Il gocciolatore è stampato ad alta definizione 
per migliorare la resistenza all’occlusione 
favorendo un’erogazione uniforme.
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Grazie al controllo della distribuzione irrigua, particolarmente 
importante sui terreni collinari, Aqua-Traxx® FlowControl™ favorisce 
una corretta applicazione dell’acqua a tutte le piante, contribuendo 
all’efficienza e all’uniformità del sistema.

Aqua-Traxx® FlowControl™ porta il campo ad un nuovo livello di 
efficienza. La regolazione del flusso favorisce un’erogazione uniforme, 
anche su terreni collinari e in presenza di variazioni di pressione.

AQUA-TRAXX® FLOWCONTROL™ 
Erogazione uniforme

AQUA-TRAXX® FLOWCONTROL™

Erogazione uniforme.



Le manichette tradizionali non compensano le variazioni di pressione, 
con il risultato che l’acqua non viene distribuita in modo uniforme: alcune 
piante ne ricevono troppo poca, altre troppa. 
Questa disomogeneità genera stress alla coltura, compromettendo 
produttività ed efficienza irrigua.

MANICHETTE TRADIZIONALI



Aqua-Traxx® B-come nasce dalla volontà di sviluppare soluzioni irrigue 
capaci di rispondere alle esigenze dell’agricoltura moderna e a un 
utilizzo più efficiente delle risorse. 
Con questo prodotto, Toro conferma il proprio impegno nel 
miglioramento continuo dei processi produttivi, attraverso soluzioni 
progettate per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale 
associato alla produzione.

AQUA-TRAXX® B-COME 
Innovazione che guarda al futuro



Aqua-Traxx® B-come è progettata con l’impiego di materiale riciclato, 
mantiene uniformità di distribuzione, qualità costruttiva e affidabilità 
operativa tipiche delle soluzioni Toro.



Massime lunghezze in metri

Codice
Portata 

gocciolatore 
@ 0,7 bar

Spaziatura 
gocciolatori @ 0,5 bar @ 0,6 bar @ 0,7 bar @ 0,8 bar @ 0,9 bar @ 1,0 bar

RA5xx04265
2,13 l/h

10 cm 51 52 52 52 53 53

RA5xx08133 20 cm 83 83 84 85 85 86

RA5xx04170

1,41 l/h

10 cm 73 74 74 75 75 76

RA5xx06112 15 cm 94 95 96 96 97 98

RA5xx0884 20 cm 107 108 109 110 111 112

RA5xx1256 30 cm 147 149 150 151 152 153

RA5xx04134

1,14 l/h

10 cm 84 85 85 86 87 87

RA5xx0867 20 cm 131 132 133 134 135 136

RA5xx1245 30 cm 170 172 173 175 176 177

RA5xx1634 40 cm 204 206 208 209 211 212

RA5xx04100

0,87 l/h

10 cm 102 103 104 105 105 106

RA5xx0667 15 cm 132 133 135 136 136 137

RA5xx0851 20 cm 159 160 161 163 164 165

RA5xx1234 30 cm 206 208 209 211 212 214

RA5xx1625 40 cm 246 250 252 254 256 257

RA5xx0650
0,64 l/h

15 cm 159 160 162 163 164 165

RA5xx1226 30 cm 246 250 252 254 255 257

RA5xx0467

0,57 l/h

10 cm 134 135 137 138 139 139

RA5xx0834 20 cm 209 211 213 214 216 217

RA5xx1222 30 cm 270 274 276 278 280 281

RA5xx1617 40 cm 324 328 331 333 336 338

RA5xx0825
0,42 l/h

20 cm 241 242 243 244 245 245

RA5xx1613 40 cm 381 383 385 387 388 389

RA5xx0822
0,38 l/h

20 cm 258 259 260 261 263 263

RA5xx1611 40 cm 400 401 404 405 406 408

RA5xx0817
0,30 l/h

20 cm 304 305 306 308 308 308

RA5xx1608 40 cm 470 472 474 476 477 479

PRESTAZIONI AQUA-TRAXX® PBX E B-COME
Pendenza terreno 0% - Uniformità di Erogazione (EU) 90%

DIAMETRO 16 MM

DIAMETRO 22 MM
RA7xx08133 2,13 l/h 20 cm 148 149 150 151 152 153
RA7xx06112 1,41 l/h 15 cm 192 194 197 198 200 201
RA7xx0867

1,14 l/h
20 cm 233 235 237 239 240 242

RA7xx1245 30 cm 302 305 307 309 311 313
RA7xx1634 40 cm 361 365 368 370 373 375

RA7xx04100

0,87 l/h

10 cm 181 183 185 186 187 188
RA7xx0667 15 cm 234 237 239 241 243 244
RA7xx0851 20 cm 282 285 287 289 291 293
RA7xx1234 30 cm 365 368 372 375 378 381
RA7xx0467

0,57 l/h
10 cm 238 241 243 245 246 249

RA7xx0834 20 cm 370 374 379 382 383 387
RA7xx1222 30 cm 478 486 490 494 497 500
RA7xx0825

0,42 l/h
20 cm 426 428 431 433 434 435

RA7xx1613 40 cm 664 667 670 672 674 676
RA7xx0822

0,38 l/h
20 cm 457 459 461 462 463 465

RA7xx1611 40 cm 706 713 717 719 721 723
RA7xx0817

0,30 l/h
20 cm 536 539 541 543 544 546

RA7xx1608 40 cm 833 837 840 843 847 849



Massime lunghezze in metri

Codice
Portata 

gocciolatore 
@ 0,7 bar

Spaziatura 
gocciolatori @ 0,7 bar @ 1,0 bar @ 1,4 bar @ 1,7 bar

EAFC5xx0690-yyy

1,01 l/h

15 cm 124 131 139 145

EAFC5xx0867-yyy 20 cm 148 157 168 174

EAFC5xx1245-yyy 30 cm 194 206 216 226

EAFC5xx1634-yyy 40 cm 230 245 260 271

EAFC5xx1830-yyy 45 cm 248 267 280 289

EAFC5xx2422-yyy 60 cm 301 320 337 350

EAFC5xx0667-yyy

0,76 l/h

15 cm 150 159 168 175

EAFC5xx0850-yyy 20 cm 181 193 202 211

EAFC5xx1234-yyy 30 cm 232 247 262 273

EAFC5xx1625-yyy 40 cm 283 299 317 325

EAFC5xx1822-yyy 45 cm 303 320 339 352

EAFC5xx2417-yyy 60 cm 364 387 411 423

EAFC5xx1222-yyy
0,51 l/h

30 cm 306 328 348 360

EAFC5xx2411-yyy 60 cm 475 505 535 554

Massime lunghezze in metri

Codice
Portata 

gocciolatore 
@ 0,7 bar

Spaziatura 
gocciolatori @ 0,7 bar @ 1,0 bar @ 1,4 bar

EAFC7xx0690-yyy

1,01 l/h

15 cm 217 230 244

EAFC7xx0867-yyy 20 cm 261 277 294

EAFC7xx1245-yyy 30 cm 336 361 384

EAFC7xx1634-yyy 40 cm 404 430 458

EAFC7xx1830-yyy 45 cm 438 466 494

EAFC7xx2422-yyy 60 cm 526 556 590

EAFC7xx0667-yyy

0,76 l/h

15 cm 263 279 296

EAFC7xx0850-yyy 20 cm 318 337 355

EAFC7xx1234-yyy 30 cm 412 436 463

EAFC7xx1625-yyy 40 cm 497 525 554

EAFC7xx1822-yyy 45 cm 528 564 595

EAFC7xx2417-yyy 60 cm 633 674 718

EAFC7xx1222-yyy
0,51 l/h

30 cm 538 573 609

EAFC7xx2411-yyy 60 cm 840 888 939

PRESTAZIONI AQUA-TRAXX® FLOWCONTROLTM

Pendenza terreno 0% - Uniformità di Erogazione (EU) 90%

DIAMETRO 16 MM

DIAMETRO 22 MM

Nella determinazione della massima lunghezza di linea deve essere rispettato 
il valore massimo di pressione indicato nella tabella “SPESSORI DI PARETE”.



Codice

Spaziatura 
gocciolatori

Portata 
singolo gocciolatore 

(l/h) @

Portata per metro 
(l/h/m) @

Esponente 
del

gocciolatore

Filtrazione 
richiesta

cm 0,55 bar 0,7 bar 0,55 bar 0,7 bar mesh

Gocciolatore (2,13 l/h) 120-140

RAXxx04265 10 2,00 2,13 20,00 21,30
0,5

RAXxx08133 20 2,00 2,13 10,00 10,65

Gocciolatore (1,41 l/h) 120-140

RAXxx04170 10 1,29 1,41 12,9 14,1

0,5

RAXxx06112 15 1,29 1,41 8,60 9,40
RAXxx0884 20 1,29 1,41 6,45 7,05
RAXxx1256 30 1,29 1,41 4,30 4,70
RAXxx1642 40 1,29 1,41 3,23 3,53
RAXxx2428 60 1,29 1,41 2,15 2,35

Gocciolatore (1,14 l/h) 120-140

RAXxx04134 10 1,02 1,14 10,2 11,4

0,5

RAXxx0867 20 1,02 1,14 5,10 5,70

RAXxx1245 30 1,02 1,14 3,40 3,80

RAXxx1634 40 1,02 1,14 2,55 2,85

RAXxx2422 60 1,02 1,14 1,70 1,90

Gocciolatore (0,87 l/h) 140

RAXxx04100 10 0,76 0,87 7,60 8,70

0,5

RAXxx0667 15 0,76 0,87 5,07 5,80
RAXxx0851 20 0,76 0,87 3,80 4,35
RAXxx1234 30 0,76 0,87 2,53 2,90
RAXxx1625 40 0,76 0,87 1,90 2,18
RAXxx2417 60 0,76 0,87 1,27 1,45

Gocciolatore (0,57 l/h) 140

RAXxx0467 10 0,49 0,57 4,90 5,70

0,5
RAXxx0834 20 0,49 0,57 2,45 2,85
RAXxx1222 30 0,49 0,57 1,63 1,90
RAXxx1617 40 0,49 0,57 1,23 1,43
RAXxx2411 60 0,49 0,57 0,82 0,95

Gocciolatore (0,42 l/h) 200

RAXxx0825 20 0,38 0,42 1,90 2,10
0,55

RAXxx1613 40 0,38 0,42 0,95 1,05

Gocciolatore (0,38 l/h) 200

RAXxx0822 20 0,34 0,38 1,70 1,90
0,55

RAXxx1611 40 0,34 0,38 0,85 0,95

Gocciolatore (0,30 l/h) 200

RAXxx0817 20 0,27 0,30 1,35 1,5
0,55

RAXxx1608 40 0,27 0,30 0,68 0,75

Gocciolatore (0,64 l/h) 140

RAXxx0650 15 0,57 0,64 3,80 4,27
0,5RAXxx1225 30 0,57 0,64 1,90 2,13

RAXxx1817 45 0,57 0,64 1,27 1,42

AQUA-TRAXX® PBX GOCCIOLATORI



Diametro 
nominale

Spessore 
parete Spessore parete

Pressione
Min

Pressione 
Max

Lunghezza 
bobina

Peso 
bobina

Peso 
Lordo*

16 mm (5/8”)

5 mil 0,13 mm 0,3 bar 0,7 bar 4250 m 31,65 kg 32,60 kg

6 mil 0,15 mm 0,3 bar 0,8 bar 3300 m 28,95 kg 29,90 kg

7 mil 0,18 mm 0,3 bar 0,9 bar 3050 m 30,35 kg 31,30 kg

8 mil 0,20 mm 0,3 bar 1,0 bar 2500 m 28,25 kg 29,20 kg

10 mil 0,25 mm 0,3 bar 1,0 bar 2050 m 28,45 kg 29,40 kg

12 mil 0,30 mm 0,3 bar 1,0 bar 1800 m 29,65 kg 30,60 kg

15 mil 0,38 mm 0,3 bar 1,0 bar 1300 m 26,45 kg 27,40 kg

22 mm (7/8”)

7 mil 0,18 mm 0,3 bar 0,7 bar 2150 m 28,55 kg 29,50 kg

8 mil 0,20 mm 0,3 bar 0,8 bar 1900 m 28,65 kg 29,60 kg

10 mil 0,25 mm 0,3 bar 1,0 bar 1400 m 26,25 kg 27,20 kg

12 mil 0,30 mm 0,3 bar 1,0 bar 1250 m 27,85 kg 28,80 kg

15 mil 0,38 mm 0,3 bar 1,0 bar 1100 m 30,25 kg 31,20 kg

16 mm (5/8”) 
bobine corte

8 mil 0,20 mm 0,3 bar 1,0 bar 250 m 3,40 kg 3,60 kg

8 mil  0,20 mm 0,3 bar 1,0 bar 600 m 9,50 kg 9,80 kg

AQUA-TRAXX® PBX SPESSORI DI PARETE

*Nel peso lordo sono inclusi il peso dell’imballo e del pallet



Gocciolatore (0,76 l/h) 150

EAFCXxx0667-yyy 15 0,76 5,07

0,3

EAFCXxx0850-yyy 20 0,76 3,80

EAFCXxx1234-yyy 30 0,76 2,53

EAFCXxx1625-yyy 40 0,76 1,90

EAFCXxx1822-yyy 45 0,76 1,69

EAFCXxx2417-yyy 60 0,76 1,27

Gocciolatore (0,51 l/h) 150

EAFCXxx1222-yyy 30 0,51 1,70
0,3

EAFCXxx2411-yyy 60 0,51 0,85

AQUA-TRAXX® FLOWCONTROLTM GOCCIOLATORI

Codice

Spaziatura 
gocciolatori

Portata 
singolo gocciolatore 

(l/h) @

Portata per metro 
(l/h/m) @ Esponente del

gocciolatore

Filtrazione 
richiesta

cm 0,7 bar 0,7 bar mesh

Gocciolatore (1,01 l/h) 150

EAFCXxx0690-yyy 15 1,01 6,73

0,3

EAFCXxx0867-yyy 20 1,01 5,05

EAFCXxx1245-yyy 30 1,01 3,37

EAFCXxx1634-yyy 40 1,01 2,53

EAFCXxx1830-yyy 45 1,01 2,24

EAFCXxx2422-yyy 60 1,01 1,68



Diametro 
nominale

Spessore 
parete mil Spessore parete

Pressione 
Min

Pressione 
Max

Lunghezza 
bobina

Peso 
bobina

Peso 
Lordo*

16 mm 
(5/8”)

6 mil 0,15 mm 0,3 bar 1,1 bar 3048 m 28,05 kg 29 kg

8 mil 0,20 mm 0,3 bar 1,1 bar 2286 m 29,05 kg 30 kg

10 mil 0,25 mm 0,3 bar 1,7 bar 1828 m 28,05 kg 29 kg

12 mil 0,30 mm 0,3 bar 1,7 bar 1554 m 28,05 kg 29 kg

15 mil 0,38 mm 0,3 bar 1,7 bar 1220 m 28,05 kg 29 kg

AQUA-TRAXX® FLOWCONTROLTM SPESSORI DI PARETE

22 mm (7/8”)

8 mil 0,20 mm 0,3 bar 1,0 bar 1828 m 32,05 kg 33 kg

10 mil 0,25 mm 0,3 bar 1,4 bar 1341 m 31,05 kg 32 kg

12 mil 0,30 mm 0,3 bar 1,4 bar 1219 m 32,05 kg 33 kg

15 mil 0,38 mm 0,3 bar 1,5 bar 914 m 29,05 kg 30 kg

*Nel peso lordo sono inclusi il peso dell’imballo e del pallet
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Aqua-Traxx® 
La gamma che definisce 

le performance.



