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Il buon andamento commerciale della fragola, 
in grado di mantenere alto l’interesse sia 
della grande distribuzione che della vendita 
al dettaglio, continua ad attrarre investimenti, 
spesso di notevole importanza. 
La coltura della fragola è in grado di garantire 
alti ricavi per unità di superficie coltivata ma al 
tempo stesso è una coltura piuttosto “sensibile”, 
per la quale è quindi opportuno adottare le 
pratiche agronomiche più innovative. 
Le attuali tecniche colturali consentono alla 
fragola di poter essere coltivata con successo in 
condizioni climatiche piuttosto differenziate con 
impianti in pieno campo, in ambiente protetto 
o fuori suolo. Le varie tecniche di coltivazione e 
le differenti varietà consentono una produzione 
che può ormai estendersi durante tutto il corso 
dell’anno. Nonostante quest’ampia adattabilità, 
solamente una perfetta gestione delle irrigazioni 
assicurerà ottimi risultati sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo. 
L’adozione di un impianto di irrigazione 
a goccia e la corretta pianificazione degli 
interventi irrigui che esso consente è quindi 
di fondamentale importanza per raggiungere 
buone qualità estetiche, organolettiche e 
contemporaneamente elevate produzioni.

FRAGOLETI IN SUOLO 
Qualora si scelga di coltivare la fragola in suolo, in pieno 
campo o in ambiente protetto, è necessario adottare un 
impianto di irrigazione che possa evitare lo stress idrico in 
particolar modo durante la delicata fase del trapianto. Ciò è 
possibile attraverso l’adozione di un impianto a goccia che 
consenta interventi irrigui brevi, frequenti e molto precisi. 
L’irrigazione a goccia è il metodo più indicato per l’irrigazio-
ne della fragola, vediamone i principali vantaggi: 

EFFICIENZA, IMPATTO AMBIENTALE 
E FLESSIBILITÀ
•	 Alta efficienza irrigua (tutta l’acqua viene distribuita alle 

piante riducendo al minimo le perdite per evaporazio-
ne). Se da un lato l’utilizzo di pacciamatura riduce le per-
dite per evapotraspirazione, dall’altro la sua presenza 
annulla quasi completamente l’effetto delle precipitazio-
ni atmosferiche. Pertanto l’erogazione dell’acqua al di 
sotto della pacciamatura è ancora più necessaria mentre 
diviene sconsigliabile l’irrigazione ad aspersione;

•	 Uniformità di erogazione straordinaria e conseguente 
uniformità colturale;

•	 Aumento delle rese anche grazie all’adozione di prati-
che fertirrigue;

•	 Riduzione della crescita di infestanti e conseguente mi-
nore ricorso al diserbo;

•	 Risparmio idrico;
•	 Risparmio energetico (grazie alla più bassa pressione di 

lavoro rispetto ai sistemi ad aspersione);
•	 Possibilità irrigare con straordinaria uniformità anche 
superfici con perimetri irregolari, angoli smussati od in 
prossimità di strade o abitazioni;

•	 Possibilità di incrementare la superficie coltivabile in 
quelle aree dove la risorsa idrica è scarsa.

PIANTE SANE PER PRODUZIONI 
DI QUALITÀ
•	 Difesa dallo stress idrico: durante tutto il suo ciclo coltu-

rale, la fragola è infatti particolarmente sensibile anche a 
brevi periodi di carenza idrica (ciò a causa dell’apparato 
radicale poco profondo); 

•	 Migliore e precisa gestione dell’irrigazione in grado di 
scongiurare stati d’asfissia radicale o marciumi del col-
letto delle piante;

•	 Elevata qualità organolettica e alto tenore zuccherino: 
una corretta gestione della fertirrigazione e la sommini-
strazione delle corrette dosi di micro e macro elementi 
consente di ottenere uniformemente prodotti di ottima 
qualità;

•	 Elevata uniformità colturale;
•	 Riduzione delle patologie favorite dalla presenza di rista-

gni di acqua sul fogliame. 

FERTIRRIGAZIONE
•	 Nelle fasi primaverili la fertirrigazione è importante per 
garantire lo sviluppo di un’ampia superficie fogliare in 
grado di alimentare i frutti nel modo migliore;

•	 Precisa ed uniforme applicazione del fertilizzante e con-
seguente significativo risparmio;

•	 Ottimizzazione della distribuzione di fertilizzante in fun-
zione dei fabbisogni nutrizionali;

•	 Possibilità di intervenire in caso di carenza di nutrienti;
•	 Riduzione dell’impatto ambientale.

GESTIONE DELL’IMPIANTO
•	 Possibilità di irrigare anche in condizioni ventose nel 

pieno rispetto del programma irriguo;
•	 Possibilità di accedere al campo in qualsiasi momen-

to;
•	 Facilità di gestione dell’impianto di irrigazione e com-

plessivamente dell’azienda agricola;
•	 Possibilità di realizzare lunghe linee gocciolanti ridu-

cendo al minimo il numero di settori irrigui.

Un profilo di bagnatura continuo, 
il grande vantaggio delle spaziature ravvicinate.
Nella scelta della giusta spaziatura tra i gocciolatori bisogna tenere in conto diverse variabili quali 
ad esempio la coltura, il tipo di suolo e la sua salinità, l’orografia del terreno e certamente il tipo di 
sesto d’impianto scelto. Numerosi studi evidenziano gli importanti vantaggi derivanti dall’adozione 
di spaziatura ravvicinate. Ciò è particolarmente importante per quelle colture, quali la fragola, con 
apparato radicale ridotto.
La spaziatura ravvicinata tra i gocciolatori permette di ottenere un corretto e continuo profilo di 
bagnatura senza peraltro incidere sul costo di acquisto della manichetta. La rapida generazione di 
una striscia continua bagnata è di fondamentale importanza per somministrare a tutte le piante - 
contemporaneamente - la medesima quantità di acqua e nutrienti (nel caso delle spaziature più 
ampie, l’attesa che si formi un profilo continuo bagnato dà origine a indesiderati fenomeni di 
percolazione con spreco di acqua e fertilizzanti). 
Va inoltre detto che la fragola può essere coltivata anche su terreni leggeri e ben drenati sui quali, 
è bene ricordarlo, l’adozione di spaziature ravvicinate si rende ancora più indispensabile. Nei 
terreni sciolti, infatti, la forza di gravità prevale rispetto al movimento orizzontale dell’acqua ed è 
opportuno prediligere spaziature corte tra i gocciolatori per favorire la rapida formazione di una 
striscia continua bagnata.

cipolla

L’immagine presenta due manichette 
con la medesima portata al metro, nello 
specifico 5,70 l/h/m; la manichetta di 
sinistra ha un gocciolatore da 1.14 l/h 
con spaziatura 20 cm, quella di destra 
ha un gocciolatore da 0.57 l/h con 
spaziatura 10 cm. Risulta pertanto 
evidente la più rapida capacità di 
formare una striscia continua bagnata 
nel caso si adottino manichette con 
spaziatura ravvicinata.



LE NOSTRE SOLUZIONI 
PER LA FRAGOLA IN SUOLO
Dagli anni ’90 Toro realizza con successo, in tutto il mondo, impianti di irrigazione a goccia per la 
fragola. Toro propone agli agricoltori due soluzioni innovative:

TERRENI CON FILARI LUNGHI O IN PRESENZA DI DISLIVELLI   
Sulla fragola la disuniformità di erogazione ha conseguenze molto gravi perché 
causa severe eterogeneità colturali. In qualsiasi condizione ma ancor più in caso di 
filari molto lunghi o in presenza di dislivelli altimetrici è bene impiegare manichet-
te capaci di distribuire l’acqua ed i fertilizzanti in modo perfetto. 
In tutte queste situazioni Aqua-Traxx® FlowControl™, grazie all’innovativa tec-
nologia FlowControl™, assicura un’uniformità di erogazione straordinaria:  
Aqua-Traxx® FlowControl™, è disponibile con:
•	 Spaziature 15 e 20 cm.; 
•	 Gocciolatori da 1,01 e  0,76 l/h @ 0.7 bar;
•	 Diametro 16 mm, spessore 8, 10 e 15 mil;
•	 Diametro 22 mm, spessore 10 e 15 mil.

Aqua-Traxx® FlowControl™ è 
disponibile anche in altri modelli, 
richiedi maggiori informazioni.

TERRENI PIANEGGIANTI
Laddove l’orografia del terreno lo consenta, ov-
vero su superfici pianeggianti, Aqua-Traxx® PBX 
rappresenta la migliore scelta possibile per ga-
rantire altissime prestazioni ed elevata qualità. 
Specificatamente per la coltura della fragola, Toro 
propone le seguenti soluzioni:

•  Spaziature 10, 15 e 20 cm.;
•  Gocciolatori da 1,41 / 1,14 / 0,87 / 0,64 / 0,57 / 

0.42 e 0.30 l/h @ 0.7 bar;
•  Diametro 16 mm, spessore 6 e 8 mil;
•  Diametro 22 mm, spessore 8 e 10 mil.

Aqua-Traxx® PBX: è la mani-
chetta che assicura un’eccel-
lente uniformità di erogazione 
ed una qualità straordinaria. Il 
disegno del labirinto assicura 
un’elevata resistenza all’oc-
clusione anche in presenza di 
acque di scarsa qualità.

Aqua-Traxx® FlowControl™: è 
l’unica manichetta capace di re-
golare il flusso, e consente un’u-
niformità di erogazione ancora 
migliore ovunque si decida di 
coltivare. FlowControl™ vuol dire 
crescita colturale ancora più uni-
forme e rese maggiori.

Aqua-Traxx® PBX è disponibile anche in altri modelli, richiedi maggiori informazioni.

Codice	 Portata	 Spaziatura 	 Uniformità			      Massime lunghezze in metri
	 gocciolatore	 gocciolatori	 di erogazione
 	 @ 0,7 bar		  (EU)	 @ 0,5 bar	 @ 0,6 bar	 @ 0,7 bar	 @ 0,8 bar	 @ 0,9 bar	 @ 1,0 bar

RA5xx04170-yyy 	 1,41 l/h	 10 cm	 85%	 90	 92	 93	 93	 94	 94
			   90%	 73	 74	 74	 75	 75	 76
RA5xx06112-yyy  	 1,41 l/h	 15 cm	 85%	 95	 109	 119	 120	 121	 122
			   90%	 94	 95	 96	 96	 97	 98
RA5xx0884-yyy 	 1,41 l/h	 20 cm	 85%	 140	 142	 144	 145	 146	 147
			   90%	 113	 114	 115	 116	 118	 118
RA5xx04134-yyy	 1,14 l/h	 10 cm	 85%	 104	 105	 106	 107	 108	 108
			   90%	 84	 85	 85	 86	 87	 87
RA5xx0867-yyy	 1,14 l/h	 20 cm	 85%	 162	 164	 165	 167	 168	 170
			   90%	 131	 132	 133	 134	 135	 136
RA5xx04100-yyy	 0,87 l/h	 10 cm	 85%	 127	 128	 129	 130	 131	 132
			   90%	 102	 103	 104	 105	 105	 106
RA5xx0667-yyy	 0,87 l/h	 15 cm	 85%	 163	 165	 167	 168	 170	 171
			   90%	 132	 133	 135	 136	 136	 137
RA5xx0851-yyy	 0,87 l/h	 20 cm	 85%	 197	 199	 201	 202	 204	 205
			   90%	 159	 160	 161	 163	 164	 165
RA5xx0650-yyy	 0,64 l/h	 15 cm	 85%	 197	 200	 201	 202	 204	 205
			   90%	 159	 160	 162	 163	 164	 165
RA5xx0467-yyy	 0,57 l/h	 10 cm	 85%	 166	 168	 170	 171	 173	 174
			   90%	 134	 135	 137	 138	 139	 139
RA5xx0834-yyy	 0,57 l/h	 20 cm	 85%	 259	 262	 264	 266	 268	 269
			   90%	 209	 211	 213	 214	 216	 217
RA5xx0825-yyy	 0,42 l/h	 20 cm	 85%	 302	 304	 305	 306	 307	 308
			   90%	 241	 242	 243	 244	 245	 245
RA5xx0822-yyy	 0,38 l/h	 20 cm	 85%	 322	 324	 326	 327	 328	 329
			   90%	 258	 259	 260	 261	 263	 263
RA5xx0817-yyy	 0,30 l/h	 20 cm	 85%	 379	 381	 383	 384	 385	 386
			   90%	 304	 305	 306	 308	 308	 308

Aqua-Traxx® PBX Diametro 5/8” (16 mm)	 	 Pendenza terreno 0%

Codice	 Portata	 Spaziatura 	 Uniformità			     Massime lunghezze in metri
	 gocciolatore	 gocciolatori	 di erogazione
 	 @ 0,7 bar		  (EU)	 @ 0,5 bar	 @ 0,6 bar	 @ 0,7 bar	 @ 0,8 bar	 @ 0,9 bar	 @ 1,0 bar

RA7xx06112-yyy 	 1,41 l/h	 15 cm	 85%	 194	 224	 245	 246	 249	 251
			   90%	 192	 194	 197	 198	 200	 201
RA7xx0867-yyy	 1,14 l/h	 20 cm	 85%	 288	 291	 294	 296	 298	 301
			   90%	 233	 235	 237	 239	 240	 242
RA7xx04100-yyy	 0,87 l/h	 10 cm	 85%	 225	 227	 229	 231	 233	 234
			   90%	 181	 183	 185	 186	 187	 188
RA7xx0667-yyy	 0,87 l/h	 15 cm	 85%	 291	 294	 296	 300	 301	 303
			   90%	 234	 237	 239	 241	 243	 244
RA7xx0851-yyy	 0,87 l/h	 20 cm	 85%	 349	 354	 357	 359	 362	 364
			   90%	 282	 285	 287	 289	 291	 293
RA7xx0467-yyy	 0,57 l/h	 10 cm	 85%	 295	 298	 302	 304	 306	 308
			   90%	 238	 241	 243	 245	 246	 249
RA7xx0834-yyy	 0,57 l/h	 20 cm	 85%	 460	 464	 468	 472	 475	 478
			   90%	 370	 374	 379	 382	 383	 387
RA7xx0825-yyy	 0,42 l/h	 20 cm	 85%	 528	 531	 534	 536	 538	 539
			   90%	 426	 428	 431	 433	 434	 435
RA7xx0822-yyy	 0,38 l/h	 20 cm	 85%	 566	 569	 571	 573	 574	 576
			   90%	 457	 459	 461	 462	 463	 465
RA7xx0817-yyy	 0,30 l/h	 20 cm	 85%	 664	 668	 671	 673	 674	 677
			   90%	 536	 539	 541	 543	 544	 546

Aqua-Traxx® PBX Diametro 7/8” (22 mm)		  Pendenza terreno 0%

Codice	 Portata	 Spaziatura 	 Uniformità		     Massime lunghezze in metri
	 gocciolatore	 gocciolatori	 di erogazione
 	 @ 0,7 bar		  (EU)	 @ 0,7 bar	 @ 1,0 bar	 @ 1,4 bar	  @ 1,7 bar
EAFC5xx0690-yyy	 1,01 l/h	 15 cm	 90%	 124	 131	 139	 145
EAFC5xx0867-yyy	 1,01 l/h	 20 cm	 90%	 148	 157	 168	 174
EAFC5xx0667-yyy	 0,76 l/h	 15 cm	 90%	 150	 159	 168	 175
EAFC5xx0850-yyy	 0,76 l/h	 20 cm	 90%	 181	 193	 202	 211

Aqua-Traxx® FlowControl™ Diametro 5/8” (16 mm)

Codice	 Portata	 Spaziatura 	 Uniformità	         Massime lunghezze in metri
	 gocciolatore	 gocciolatori	 di erogazione
 	 @ 0,7 bar		  (EU)	 @ 0,7 bar	 @ 1,0 bar	  @ 1,4 bar
EAFC7xx0690-yyy	 1,01 l/h	 15 cm	 90%	 217	 230	 244
EAFC7xx0867-yyy	 1,01 l/h	 20 cm	 90%	 261	 277	 294
EAFC7xx0667-yyy	 0,76 l/h	 15 cm	 90%	 263	 279	 296
EAFC7xx0850-yyy	 0,76 l/h	 20 cm	 90%	 318	 337	 355

Aqua-Traxx® FlowControl™ Diametro 7/8” (22 mm)	 	 Pendenza terreno 0%

Pendenza terreno 0%



TESTIMONIANZE

Frank Estrada
Reiter Berry Farms

Watsonville, CA, USA

“La chiave per impostare correttamente i trapianti è la 
preparazione del terreno, il posizionamento della manichetta 
e la pianificazione dell’irrigazione.
Con l’irrigazione a goccia, non stiamo applicando acqua tra 
i letti, quindi la crescita delle erbe infestanti è notevolmente 
ridotta. Quando usavamo l’aspersione, le erbe infestanti 
germogliavano ovunque ed eravamo costretti a gestire 
manualmente il diserbo, ed è costoso”.

fragola

FRAGOLETO FUORI SUOLO 
Nel caso di fragole coltivate fuori suolo su substrato inerte, l’impianto di irrigazione a goccia riveste un 
ruolo di primissima importanza. Fuori suolo, la fragola ha necessità irrigue molto elevate richiedendo 
cicli frequenti, brevi ed assai precisi.  
L’impianto di irrigazione più indicato è costituito da gocciolatori auto-compensanti anti-goccia in 
abbinamento a kit di distribuzione (spiders) che consentono una precisa e puntuale distribuzione a 
tutte le piante. 

NGE® AL: è il gocciolatore Auto-Compensante Anti-Goccia di Toro in grado di erogare 
un flusso preciso stagione dopo stagione. NGE® AL impedisce il drenaggio della linea 
consentendo elevata uniformità di distribuzione anche nel caso di brevi e frequenti cicli 
irrigui. Altamente resistente agli agenti chimici, a bassi valori di pH ed a tutte quelle 
sostanze tipicamente impiegate in agricoltura. 
I gocciolatori NGE® AL sono disponibili in:
•	 4 portate: 2, 3, 4 e 8 l/h (tra 1.0 e 4.1 bar);
•	 2 uscite: 3 mm ad Innesto e con Adattatore Maschio.

SPIDERS: a partire da un gocciolatore in linea gli insiemi Spider permettono di distribuire 
l’acqua direttamente nel substrato in modo accurato e preciso. Gli Spider Toro sono 
disponibili in diverse configurazioni:
•	 1, 2 o 4 uscite; i modelli ad 1 uscita sono disponibili con e senza adattatore rispettivamente 

per gocciolatore NGE® AL con uscita Maschio o ad Innesto;
•	 Con microtubi 3x5 mm di lunghezza 60 e 80 cm.

Qualità organolettica, 
elevate produzioni.



I.S.E. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
toro-ag.it
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