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L’evoluzione della viticoltura ha visto 
l’affermarsi di nuove pratiche 
agronomico-colturali essenzialmente 
rappresentate dall’introduzione di nuove 
varietà internazionali (spesso più sensibili 
alla siccità), l’utilizzo di nuovi portinnesti 
(con sviluppo più superfi ciale dell’apparato 
radicale) e l’infi ttirsi dei sesti di impianto.
Inoltre, tra i principali effetti 
del cambiamento climatico assistiamo, anno 
dopo anno, all’innalzarsi delle temperature 
estive ed alla concentrazione delle 
precipitazioni in particolari periodi dell’anno. 
Entrambe queste evoluzioni hanno 
comportato un aumento della competizione 
tra le piante per l’accesso ad una risorsa 
idrica sempre più “scarsa”.
Nella moderna viticoltura imprenditoriale 
quindi, l’irrigazione a goccia rappresenta 
un elemento produttivo di particolare 
importanza che può e deve essere usato 
non solo per eliminare i rischi legati ad 
una sfavorevole stagionalità, ma anche e 
sopratutto per controllare la produzione 
migliorandone la qualità.

VANTAGGI PER IL VIGNETO 
IN ALLEVAMENTO
Nelle fasi di avviamento del vigneto i principali van-
taggi legati all’adozione di un impianto di irrigazio-
ne a goccia sono:

• Migliore attecchimento delle barbatelle;
• Possibilità di mettere a dimora le barbatelle an-

che oltre i periodi tradizionali;
• Accrescimento uniforme delle barbatelle dovu-

to all’elevata uniformità di erogazione che ga-
rantisce lo stesso apporto idrico e di nutrienti a 
tutte le piante (anche in presenza di forti pen-
denze grazie all’utilizzo di gocciolatori auto-
compensanti);

• Anticipo dell’entrata in produzione (almeno 1 
anno rispetto ad un avviamento “asciutto”);

• Maggiore contemporanietà di entrata in produzio-
ne;

• Possibilità di seguire i fabbisogni nutritivi della 
pianta durante le diverse fasi fenologiche attra-
verso una gestione mirata della fertirrigazione;

• Eliminazione dei costi legati agli interventi irri-
gui con carro-botte (effettuati nei primi anni per 
sopperire alla crisi da trapianto);

VANTAGGI PER IL VIGNETO 
IN PRODUZIONE
Successivamente durante la fase di produzione, i 
vantaggi legati all’utilizzo di un impianto di irrigazio-
ne a goccia sono:

• In annate normali, gestione dello stress idrico 
consentendo produzioni costanti nel tempo sia 
in termini di qualità che di quantità;

• In annate particolarmente siccitose, elimina-
zione degli intensi stress idrici e conseguente 
salvaguardia della qualità e della quantità della 
produzione;

• Ottimale distribuzione degli elementi nutritivi in 
relazione alle fasi fenologiche grazie all’adozio-
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ne di pratiche fertirrigue mirate (notevole ridu-
zione delle unità fertilizzanti totali apportate ed 
eliminazione dei costi di distribuzione con mezzi 
tradizionali);

• Possibilità di intervenire tempestivamente con 
micro / macroelementi (anche su terreni pesanti 
o collinari);

• Gestione dell’inerbimento, limitando la compe-
tizione per l’acqua e migliorando la qualità del 
mosto grazie ad un ecosistema più equilibrato e 
naturale;

• Migliore equilibrio vegetativo delle piante;
• Migliore qualità organolettica delle uve;
• Riduzione delle patologie fungine favorite dalla 

bagnatura delle foglie dovuta ad interventi di 
soccorso con sistemi a pioggia.

Come irrigare

Nel vigneto in produzione, l’irrigazione risulta van-
taggiosa nel periodo compreso fra la ripresa ve-
getativa e l’allegagione infl uendo positivamente 
sul corretto ed equilibrato sviluppo vegetativo e 
permettendo, attraverso l’adozione di tecniche di 
fertirrigazione, il raggiungimento di elevati stan-
dard qualitativi.
Successivamente, dall’allegagione alla post-inva-
iatura, apporti irrigui “in defi cit controllato” favo-
riscono l’aumento della quantità degli zuccheri, 
degli antociani, dei fl avoni e del peso molecolare 
dei tannini necessari a garantire prodotti di qua-
lità.
In annate di particolare siccità l’irrigazione a goc-
cia rappresenta quello strumento indispensabile 
per raggiungere una produzione qualitativamen-

te soddisfacente consentendo al tempo stesso la 
completa salvaguardia del raccolto.
In annate con andamenti climatici nella norma, il 
controllo dello stress idrico e pochi ma mirati inter-
venti irrigui, permettono di ottenere livelli qualita-
tivi elevati e costanti nel tempo.

LA NOSTRA ESPERIENZA, 
LE NOSTRE SOLUZIONI
Dagli anni ’90 Toro realizza con successo, in tut-
to il mondo, impianti di irrigazione a goccia per 
la viticoltura. Neptune è l’ala gocciolante svilup-
pata da Toro per l’irrigazione dei vigneti. Le sue 
straordinarie caratteristiche di uniformità e durata 
permettono un’irrigazione accurata ed affi dabile.

Neptune HW: è l’ala goccio
lante  di  Toro  che  utilizza

-

un gocciolatore innovativo 
in grado di garantire ottime 
prestazioni, elevata resisten-
za all’occlusione e conve-
nienza.

Nel caso si prediliga un sistema d’irrigazione a goccia interrato (Sub-
Irrigazione):

• Ulteriore aumento dell’effi cienza irrigua grazie alle minori perdite per 
evaporazione;

• Maggiore effi cacia fertirrigua con conseguente risparmio di fertiliz-
zanti;

• Minore crescita di piante infestanti e sensibile risparmio di diserbanti.

vite
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Neptune PC : è l’ala goccio-
lante Auto-Compensante di 
Toro che assicura una straor- 
dinaria resistenza all’occlusio- 
ne ed un’eccellente unifor-
mità di erogazione nelle più 
difficili condizioni topografi- 
che specialmente su terreni 
ondulati.     
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VIGNETI IN CONDIZIONI TOPOGRAFICHE DIFFICILI

Nei terreni topografi camente diffi cili e specialmente 
sui terreni ondulati, risulta indispensabile l’adozione 
di un’ala gocciolante autocompensante in grado di 
garantire un’erogazione costante in funzione dei di-
slivelli altimetrici. 
In tutte queste situazioni Neptune PC, con il suo
sistema Auto-Compensante, assicura un’uniformità
di erogazione straordinaria ed una durata imbatti- 
bile nelle più severe condizioni di esercizio.  

Neptune PC  è disponibile con:

• Diametro 16 mm, spessore 0,9 - 1,0 - 1,1 mm;
• Diametro 20 mm, spessore 0,9 - 1,0 - 1,2 mm;
• 4 Gocciolatori Auto-Compensanti:

 
1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,8 l/h tra 0,5 e 3,5 bar;

• Spaziature da 25/30/40/45/50/60/70/75/80/
90/100 cm (altre spaziature sono disponibili
su richiesta).

Neptune PC - AS e AL - Diametro 16 mm
Pendenza terreno 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar

PPx16xx2538
PPx16xx4038
PPx16xx6038
PPx16xx7538
PPx16xx10038
PPx16xx2524
PPx16xx4024
PPx16xx6024
PPx16xx7524
PPx16xx10024
PPx16xx2516
PPx16xx4016
PPx16xx6016
PPx16xx7516
PPx16xx10016
PPx16xx2512
PPx16xx4012
PPx16xx6012
PPx16xx7512
PPx16xx10012

3,8 l/h

25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm

45
66
89
104
127
61
88
119
140
171
80
115
155
181
222
84
126
177
211
265

58
84
113
133
163
78
113
152
179
219
102
147
198
232
284
107
161
226
271
339

67
97
131
154
189
90
130
176
207
253
117
169
229
268
329
123
185
261
312
392

74
107
145
170
209
99
144
195
229
280
130
187
253
297
364
136
205
289
346
435

80
115
157
184
226
107
155
211
247
303
140
203
274
322
396
147
221
312
374
470

85
123
167
196
241
114
166
224
264
323
149
216
292
344
421
156
236
333
399
501

66
97
132
155
191
89
130
177
209
256
116
169
230
271
332
145
210
285
335
411

84
123
168
199
244
114
166
226
267
328
148
216
294
347
426
184
267
364
428
526

97
142
194
229
282
131
191
261
308
379
171
249
339
400
492
212
309
420
495
607

107
157
215
253
312
144
211
289
341
419
189
275
376
443
545
234
340
464
547
672

116
170
232
274
338
156
228
312
368
454
204
298
407
480
591
252
368
502
592
728

123
181
247
292
360
166
243
332
393
484
217
317
433
511
630
268
392
535
631
776

2,4 l/h

1,6 l/h

1,2 l/h

Neptune PC, AS e AL - Diamentro 20 mm
Pendenza terreno 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar

PPx20xx2538
PPx20xx4038
PPx20xx6038
PPx20xx7538
PPx20xx10038
PPx20xx2524
PPx20xx4024
PPx20xx6024
PPx20xx7524
PPx20xx10024
PPx20xx2516
PPx20xx4016
PPx20xx6016
PPx20xx7516
PPx20xx10016
PPx20xx2512
PPx120xx4012
PPx20xx6012
PPx20xx7512
PPx20xx10012

25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm
100 cm

3,8 l/h

2,4 l/h

1,6 l/h

1,2 l/h

Codice
Spaziatura 

gocciolatori

Massime lunghezze in metri

Codice
Portata 

gocciolatore 
0,5 bar e 3,5 bar

Portata 
gocciolatore 

0,5 bar e 3,5 bar

Spaziatura 
gocciolatori

Massime lunghezze in metri

Neptune PC è disponibile anche in altri modelli, richiedi maggiori informazioni.
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VIGNETI SU TERRENI PIANEGGIANTI

Laddove l’orografi a del terreno lo consenta, è possi-
bile adottare un’ala gocciolante di tipo classico che 
rappresenti un investimento conveniente garanten-
do al tempo stesso ottime prestazioni.

Neptune HW è disponibile con:

• Diametro 16 mm, spessore 35 - 39 - 43 mil (0,9 - 1,0 - 1,1 mm);
• Diametro 20 mm, spessore 35 - 39 - 47 mil (0,9 - 1,0 - 1,2 mm); 
• 5 Gocciolatori: 0,67 / 1,08 / 1,30 / 1,99 / 3,16 l/h @ 0,7 bar;
• Spaziature da 25/30/40/50/60/70/75/80/90/100 cm

(altre spaziature sono disponibili su richiesta).

vite
Laddove siano necessarie lunghe linee laterali Neptune HW assicura prestazioni superiori. 

Neptune HW - Diametro 16 mm

Massime lunghezze in metri
@ 1,0 bar

PTW16xx2506-yy
PTW16xx4006-yy
PTW16xx5006-yy
PTW16xx6006-yy
PTW16xx2511-yy
PTW16xx4011-yy
PTW16xx5011-yy
PTW16xx6011-yy
PTW16xx2514-yy
PTW16xx4014-yy
PTW16xx5014-yy
PTW16xx6014-yy
PTW16xx2520-yy
PTW16xx4020-yy
PTW16xx5020-yy
PTW16xx6020-yy
PTW16xx2532-yy
PTW16xx4032-yy
PTW16xx5032-yy
PTW16xx6032-yy

0,67 l/h

1,08 l/h

1,30 l/h

1,99 l/h

3,16 l/h

25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

143
197
228
257
98

135
156
176
83

114
132
149
66
91

105
119
46
63
73
83

Pendenza terreno 0%

Codice Portata gocciolatore  
@ 0,7 bar

Spaziatura 
gocciolatori

Uniformità di 
erogazione (EU)

Neptune HW è disponibile anche in altri modelli, richiedi maggiori informazioni.
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Neptune HW - Diametro 20 mm

Massime lunghezze in metri
@ 1,0 bar

PTW20xx2506-yy
PTW20xx4006-yy
PTW20xx5006-yy
PTW20xx6006-yy
PTW20xx2511-yy
PTW20xx4011-yy
PTW20xx5011-yy
PTW20xx6011-yy
PTW20xx2514-yy
PTW20xx4014-yy
PTW20xx5014-yy
PTW20xx6014-yy
PTW20xx2520-yy
PTW20xx4020-yy
PTW20xx5020-yy
PTW20xx6020-yy
PTW20xx2532-yy
PTW20xx4032-yy
PTW20xx5032-yy
PTW20xx6032-yy

0,67 l/h

1,08 l/h

1,30 l/h

1,99 l/h

3,16 l/h

25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

214
296
345
389
147
204
237
267
124
172
200
226
99

137
159
180
69
96

111
126

Pendenza terreno 0%

Codice Portata gocciolatore  
@ 0,7 bar

Spaziatura 
gocciolatori

Uniformità di 
erogazione (EU)
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Sarà sempre 
una buona annata

TESTIMONIANZE
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TESTIMONIANZE

“Dal 2004 irrighiamo 30 ettari di vigneto con l’ala gocciolante di Toro. 
La straodinaria uniformità di erogazione ci consente una produzione 
uniforme e costante nel tempo. Siamo soddisfatti della nostra scelta 
ma sopratutto siamo certi di aver assicurato la redditività della nostra 
impresa”.

“Nel 2005 abbiamo installato l’ala gocciolante di Toro per irrigare in 
modo effi ciente i 70 ettari del nostro vigneto.
L’impianto ci permette una facile gestione dell’irrigazione mirata a ga-
rantire una produzione di qualità.
Nelle annate siccitose, ormai sempre più frequenti, l’impianto di irri-
gazione a goccia evita alle piante dannose condizioni di stress idrico e 
consente la salvaguardia della produzione.”Gorb Ivan Vasilévich 

Az. Agricola “Kamenskiy” Ucraina

Nikolay Vladimirovich 
Holupenko Herson, Ucraina

Fabio e Matteo Gaiotto
Gaiotto Impianti s.n.c.

Annone Veneto, Venezia, Italia

Fulvio De Carlo
“De Carlo Irrigazioni”

Villa Adriana, Tivoli, Roma, Italia

Jose Antonio Ayerra
Riegos y Viñedos, SA

La Cistérniga  (Valladolid), Spagna

“Un impianto di irrigazione a goccia sul vigneto rappresenta un investi-
mento di fondamentale importanza per una moderna azienda vitivini-
cola. Esso infatti elimina i rischi legati al mancato attecchimento delle 
barbatelle e consente un’entrata in produzione anticipata ed uniforme. 
I costi relativi all’acquisto ed installazione di un’impianto di irrigazione 
a goccia hanno un’incidenza che non supera il 10% dei costi comples-
sivi sostenuti per l’impianto di un nuovo vigneto.
L’investimento iniziale si recupera in tempi brevi (2-3 anni) e consente 
di proteggere la produzione in annate particolarmente siccitose e di 
assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi di qualità e quantità.”

“Abbiamo installato il primo impianto di irrigazione con ala gocciolante 
di Toro nel 2005. Da allora abbiamo realizzato con successo numerosi 
progetti su vigneti in allevamento o in produzione. 
Con una mirata gestione dell’irrigazione è possibile migliorare la qualità 
delle uve e la quantità del raccolto, assicurando anno dopo anno una 
produzione costante.
Nelle aree dove si ha un facile accesso alla risorsa idrica l’investimento è 
recuperato in tempi molto brevi (1-2 anni).
Nella moderna viticoltura, quindi, l’irrigazione a goccia risulta uno stru-
mento indispensabile da un punto di vista agronomico e commerciale 
perchè grazie ad essa è possibile gestire e controllare la produzione 
vinicola.”

vite
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“Da oltre quindici anni la nostra azienda si occupa di impianti di irriga-
zione. Alla luce del mutamento climatico degli ultimi anni, dovendoci 
rapportare con la necessità di ridurre gli sprechi di acqua e ottimizzar-
ne l’impiego, diventa di primaria importanza l’utilizzo dell’irrigazione a 
goccia.
La nostra azienda utilizza l’ala gocciolante Toro principalmente per 
l’irrigazione della vite, sia in sub-irrigazione che su filare. 
L’irrigazione a goccia del vigneto è diventata oggi un importante 
elemento sia per assicurare una perfetta crescita delle piante in un 
vigneto in allevamento sia per un controllo efficiente della qualità e 
quantità dell’uva in un vigneto in produzione.”
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I.S.E. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
www.toro-ag.it

                           www.youtube.com/ISEontheweb
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