
I.S.E. Srl se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los productos sin 
previo aviso y sin incurrir en penalizaciones.

El tubo de polietileno de baja densidad se caracteriza por:

–	 Gran duración bajo las más extremas condiciones de servicio;

–	 Alta resistencia frente a los fertilizantes que se usan 
tradicionalmente en agricultura;

–	 Facilidad de introducción de los goteros de pinchar como por 
ejemplo Euro-Key / Euro-Plus / NGE AL / NGE SF;

–	 Línea azul- para localizarlo fácilmente;

–	 Código de identificación del producto grabado en el tubo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El tubo de polietileno de baja densidad permite transportar el 
agua y los nutrientes en todas aquellas aplicaciones en las que se 
prefiera usar goteros de pinchar o allá donde se deseen realizar 
líneas secundarias o interrupciones.

Para los cultivos sin suelo en invernadero, tanto hortícolas como 
florícolas, se aconseja usar el tubo blanco.

APLICACIONES

El tubo de polietileno de baja densidad se fabrica 
con polímeros seleccionados para garantizar su 
fiabilidad, conveniencia y comodidad. 
Su composición le otorga una gran duración incluso 
bajo las condiciones ambientales más adversas.
Las características mecánicas del tubo de 
polietileno permiten una introducción fácil y 
segura de los goteros de pinchar. 

La gama específicamente diseñada para las aplicaciones en invernadero 
incluye los kits de distribución (consulte la sección “Accesorios” en la 
página 48 para más información).

La gama de tubos de polietileno de baja 
densidad incluye:

•	 Diámetro 16 mm 
	 - Grosor de la pared 0,9* y 1,1 mm

•	 Diámetro 20 mm 
	  - Grosor de la pared 0,9* y 1,2 mm
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TUBO DE POLIETILENO
de baja densidad (LDPE) con sección ovalada

GAMA



Códigos de tubos de sección 
ovalada

Códigos del tubo de sección ovalada

Diámetro nominal en mm: 16 mm 

Espesor de pared en mm (sin coma): 
1,1 mm

 PHW  16   11

Datos técnicos y logística de tubos de sección ovalada

16 mm	 13,8 mm

20 mm	 17,6 mm

Diámetro 
interno

Grosor de la 
pared

Longitud rollo Peso neto 
rollo

Dimensiones rollo (Ø X h)Diámetro 
externo

Diámetro 
nominal

Presión máx

0,9 mm	 15,6 mm	 3,5 bar	 450 m	 21,0 kg	 80 cm x 30 cm
1,1 mm	 16,0 mm	 4,0 bar	 450 m	 25,5 kg	 80 cm x 30 cm
0,9 mm	 19,4 mm	 3,0 bar	 300 m	 18,0 kg	 80 cm x 30 cm
1,2 mm	 20,0 mm	 4,0 bar	 300 m	 22,0 kg	 80 cm x 30 cm
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Cantidad de rollos	 160	 320	 360	 400

Contenedor 
20’

Contenedor 
40’

Contenedor 
40’ HC

CINTA DE RIEGO Y TUBERÍA DE GOTEO


