
I.S.E. se réserve le droit de modifier sans préavis et sans encourir de pénalités les 
caractéristiques techniques des produits
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Le tuyau en polyéthylène à basse densité a les caractéristiques 
suivantes :

–	 Longue durée dans les conditions de fonctionnement les plus 
défavorables ;

–	 Haute résistance aux fertilisants communément utilisés en 
agriculture ;

–	 Facilité de mise en place des goutteurs à raccord, EuroKey/
EuroPlus NGE AL/NGE SF par exemple ;

–	 Ligne bleue facilitant l’identification ;

–	 Code d’identification du produit gravé sur le tuyau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le tuyau en polyéthylène à basse densité permet le transport 
d’eau et de substances nutritives sur toutes les applications pour 
lesquelles l’on préfère utiliser des goutteurs à raccord ou pour 
réaliser des lignes secondaires ou des décrochages.

APPLICATIONS

Le tuyau en polyéthylène à basse densité est 
produit avec des polymères sélectionnés pour 
garantir fiabilité, faible coût et fonctionnalité. 
Sa composition est gage de longévité dans les 
conditions ambiantes les plus difficiles.
Les caractéristiques mécaniques du tuyau en 
polyéthylène permettent une mise en place à la 
fois facile et sûre des goutteurs à raccord. 

La gamme de tuyaux en polyéthylène à basse 
densité comprend :

•	 Diamètre 16 mm 
	 - Épaisseur de paroi 0,9  et 1,1 mm

•	 Diamètre 20 mm 
	  - Épaisseur de paroi 0,9 et 1,2 mm

•	 Section ovale parfaitement adaptée pour réaliser des 
connexions entre les lignes principales et celles de tuyau goutte 
à goutte.

•	 Couleur noir avec bande bleue pour la section ovale (codes 
PHW)

TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE
à basse densité (LDPE) à section ovale

GAMME
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Codification tuyau à section 
ovale

Codification du tuyau à section ovale

Diamètre nominal en mm : 16 mm 

Épaisseur de paroi en mm 
(sans virgule) : 1,1 mm

PHW   16   11

Caractéristiques techniques et Logistique tuyau à section ovale

16 mm	 13,8 mm

20 mm	 17,6 mm

Diamètre 
interne

Épaisseur 
paroi

Longueur 
bobine

Poids 
bobine

Dimensions bobine 
(Ø x h)

Diamètre 
externe

Diamètre 
nominal

Pression Max

0,9 mm	 15,6 mm	 3,5 bar	 450 m	 21,0 kg	 80 cm x 30 cm
1,1 mm	 16,0 mm	 4,0 bar	 450 m	 25,5 kg	 80 cm x 30 cm
0,9 mm	 19,4 mm	 3,0 bar	 300 m	 18,0 kg	 80 cm x 30 cm
1,2 mm	 20,0 mm	 4,0 bar	 300 m	 22,0 kg	 80 cm x 30 cm

	

Quantité de bobines	 160	 320	 360	 400

Container 
20’

Container 
40’

Container 
40’ HC

Camion 
13,6


