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ACCESSOIRES POUR GOUTTEURS NGE®

PIQUETS

ADAPTATEURS

MICRO-TUYAU (bobines et pré-coupé)

Fente permettant de s’assurer que 
l’égouttement est actif

Structure robuste résistant aux rayons UV et 
aux agents chimiques agressifs

Garantit la fiabilité y 
compris avec des eaux de 
faible qualité

Robustes nervures pour 
conserver sa forme 
pendant l’introduction

Conserve sa rigidité sans se briser

CHACUN EST CONÇU POUR GARANTIR FACILITÉ 
D’UTILISATION ET DURÉE 

POUR SPIDER A UNE SORTIE 

(A)	Piquet fixation 90° Gris
		  IPST0301BQ-G (*)
	
		  Piquet fixation 90° Noire
		  IPST0301BQ-B (*)

POUR SPIDER A SORTIES MULTIPLES
 
(B)	Piquet à labyrinthe turbulent 180° 
		  Gris IPST0301-G
	
		  Piquet à labyrinthe turbulent 180° 
		  Noire IPST0301-B

(C)	 Piquet à labyrinthe turbulent 90° 
		  Gris IPST0301Q-G

		  Piquet à labyrinthe turbulent 90° 
		  Noire	 IPST0301Q-B

(*) Ces piquets de fixation doivent être 
utilisés sur les spiders à une sortie pour 
éviter les problèmes de contre-pression.

(A)

(B)

(C)

ADAPTATEURS

(A) Adaptateur 1 sortie
      droit		  IT-FBST1
(B) Adaptateur 2 sorties
      en T		  IT-FBST2

(B) Adaptateur 4 sorties
      Croix 		 IT-FBST4
(D) Adaptateur 1 sortie
      Coudé		 IT-FBST1E
(E) Adaptateur 2 sorties
     Mâle		  IT-FBST2-MA

(A) (B) (C) (D) (E)

(3 mm ID - 5 mm OD)

Micro-tuyau blanc bob. 500 m	 IT-EHD503PEVAW
Micro-tuyau noir bob. 500 m		  IT-EHD503PEVA
Micro-tuyau noir pré-coupé 60 cm	 SFHT0332-24
Micro-tuyau noir pré-coupé 80 cm	 SFHT0332-30
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Code	 Goutteur	 Adaptateur	 Micro-tuyau	 Piquet
SPIDER BLANC 1 SORTIE AVEC GOUTTEUR NGE® AL PRÉ-MONTÉ				  
IT-DSW-02-3ALQB-60	 NGE AL 2 l/h Raccord	 -	 1 x 60 cm Blanc	 1 x Tige raccord 90° Grise
IT-DSW-02-3ALQB-80	 NGE AL 2 l/h Raccord	 -	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Tige raccord 90° Grise
SPIDER BLANC 1 SORTIE SANS ADAPTATEUR				  
IT-DBS1WQBZ-80	 -	 -	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Tige raccord 90° Grise
SPIDER BLANC 1 SORTIE				  
IT-DBS1WQBX-60	 -	 1 sortie droit	 1 x 60 cm Blanc	 1 x Tige raccord 90° Grise
IT-DBS1WQBX-80	 -	 1 sortie droit	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Tige raccord 90° Grise
SPIDER BLANC 2 SORTIES				  
IT-DBS2WQTX-60	 -	 2 sorties en T	 2 x 60 cm Blanc	 2 x Tige turbulente 90° Grise
IT-DBS2WQTX-80	 -	 2 sorties en T	 2 x 80 cm Blanc	 2 x Tige turbulente 90° Grise
IT-DBS2WSTX-80	 -	 2 sorties en T	 2 x 80 cm Blanc	 2 x Tige turbulente 180° Grise
IT-DBS2WQBX-60	 -	 2 sorties en T	 2 x 60 cm Blanc	 2 x Tige turbulente 90° Grise
IT-DBS2WSTX-80	 -	 2 sorties en T	 2 x 80 cm Blanc	 2 x Tige turbulente 180° Grise
SPIDER BLANC 4 SORTIES				  
IT-DBS4WQTX-60	 -	 4 sorties en croix	 4 x 60 cm Blanc	 4 x Tige turbulente 90° Grise
IT-DBS4WQTX-80	 -	 4 sorties en croix	 4 x 80 cm Blanc	 4 x Tige turbulente 90° Grise
IT-DBS4WSTX-80	 -	 4 sorties en croix	 4 x 80 cm Blanc	 4 x Tige turbulente 180° Grise			 
SPIDER NOIR 1 SORTIE SANS ADAPTATEUR				  
IT-DBS1KQBZ-80	 -	 -	 1 x 80 cm Noir	 1 x Tige raccord 90° Noire
SPIDER NOIR 1 SORTIE				  
IT-DBS1KQBX-60	 -	 1 sortie droit	 1 x 60 cm Noir	 1 x Tige raccord 90° Noire
IT-DBS1KQBX-80	 -	 1 sortie droit	 1 x 80 cm Noir	 1 x Tige raccord 90° Noire
SPIDER NOIR 2 SORTIES				  
IT-DBS2KQTX-60	 -	 2 sorties en T	 2 x 60 cm Noir	 2 x Tige turbulente 90° Noire
IT-DBS2KQTX-80	 -	 2 sorties en T	 2 x 80 cm Noir	 2 x Tige turbulente 90° Noire
IT-DBS2KSTX-60	 -	 2 sorties en T	 2 x 60 cm Noir	 2 x Tige turbulente 180° Noire
IT-DBS2KSTX-80	 -	 2 sorties en T	 2 x 80 cm Noir	 2 x Tige turbulente 180° Noire
SPIDER NOIR 4 SORTIES				  
IT-DBS4KQTX-60	 -	 4 sorties en croix	 4 x 60 cm Noir	 4 x Tige turbulente 90° Noire
IT-DBS4KQTX-80	 -	 4 sorties en croix	 4 x 80 cm Noir	 4 x Tige turbulente 90° Noire
IT-DBS4KSTX-60	 -	 4 sorties en croix	 4 x 60 cm Noir	 4 x Tige turbulente 180° Noire
IT-DBS4KSTX-80	 -	 4 sorties en croix	 4 x 80 cm Noir	 4 x Tige turbulente 180° Noire

Codification

SPIDERS BLANCS ET NOIRS

CARACTÉRISTIQUES
–	 Distribution précise et ponctuelle

–	 Disponibles dans trois configurations à 1, 2 ou 4 sorties

-	 Les modèles à 1 sortie sont disponibles avec ou sans adaptateur, 
respectivement pour goutteur NGE® avec sortie mâle ou cannelée.

–	 Disponibles avec micro-tuyaux 60 ou 80 cm de longueur

–	 Facile à installer sur goutteurs NGE® avec adaptateur mâle (-MA) ou 
cannelée (-3)

–	 Micro-tuyau 3 x 5 mm

–	 Également disponible dans la version avec micro-tuyau et PIQUETS 
noirs.

A partir d’un goutteur en ligne, les ensembles 
Spider permettent de distribuer l’eau 
directement dans les pots.

▲  PIQUETS avec filtre en entrée 
qui prévient l’entrée des impuretés 
(pour les modèles à deux sorties)

     Piquet à pointe robuste gage de 
plus grande dureté

▲


