
I.S.E. se réserve le droit de modifier sans préavis et sans encourir de pénalités les 
caractéristiques techniques des produits.
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SPÉCIFICATIONS

–	 Conception innovante des disques

–	 Cartouche à disques : 120, 150 et 200 mesh 

–	 Corps, couvercle et bague en nylon renforcé à la fibre de verre

–	 Surface filtrante :

	 Modèle 2” et 3” corps court : 10 800 cm2

	 Modèle 3” : 18 000 cm2

–	 Fermeture à bague avec blocage qui permet un montage/
démontage simple sans outils

–	 Raccords pour manomètres à percer au besoin pour permettre 
la mesure de la pression et du degré de propreté du filtre

–	 Le filtre permet d’espacer considérablement les nettoyages

CARACTÉRISTIQUES

•	 Raccord fileté 1” mâle à percer pour l’utilisation de vannes de 
purge d’air

•	 Pression max. de service : 10 bar

•	 2 raccords pour manomètres : 1/4” femelle Gaz 

•	 Débits nominaux :

	 - Modèle 2” : 25 m3/h

	 - Modèle 3” (corps court et long) : 50 m3/h 

•	 Dimensions :
	 - Modèle 2” : L 274 mm ; H 540 mm
	 - Modèle 3” : L 320 mm ; H 785 mm

L’innovante conception du disque XD permet d’obtenir une surface 
de filtration très étendue (pour des dimensions identiques de la 
cartouche) par rapport à un filtre à disques de type traditionnel, 
garantissant de la sorte une haute capacité filtrante.

AVANTAGE

SÉRIE XD
Grands filtres en plastique

Couleur Disques Mesh

Bleu 120

Rouge 150

Brun 200



FILTR
ES
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TABLEAU DES PERTES DE CHARGE 2”

Codification

Description

Filtre XD 2” à disques, 120 mesh

Filtre XD 2” à disques, 150 mesh

Filtre XD 2” à disques, 200 mesh

Filtre XD 3” à disques, corps court, 120 mesh 

Filtre XD 3” à disques, corps  court, 150 mesh 

Filtre XD 3” à disques, corps court, 200 mesh 

Filtre XD 3” à disques, 120 mesh

Filtre XD 3” à disques, 150 mesh 

Filtre XD 3” à disques, 200 mesh

TABLEAU DES PERTES DE CHARGE 3”

Débit (m3/h)
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Code

EU-ABF5012-3X 

EU-ABF5015-3X 

EU-ABF5020-3X 

EU-ABF7512-3XS 

EU-ABF7515-3XS 

EU-ABF7520-3XS 

EU-ABF7512-3X 

EU-ABF7515-3X 

EU-ABF7520-3X


