
IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE
POUR LES CULTURES PROTEGEES



NGE® AL GOUTTEUR AUTORÉGULANT ANTI VIDANGE 
pour Serres et Pépinières
•		Goutteur autorégulant avec mécanisme autonettoyant fournit un débit précis 

à toutes les plantes saison après saison
•		Le goutteur empêche la vidange de la ligne, permettant des cycles d’arrosage 

courts et efficaces
•		Très résistant aux produits chimiques et aux pH bas. Le corps en polyéthylène 

et la membrane en silicone fonctionnent avec une grande variété d’engrais      
et d’autres substances chimiques utilisées pour nettoyer les lignes

•		Robuste résistant aux variations climatiques

SORTIE CANNELÉE
DPCT02-3-AL-BLUE	 2 l/h
DPCT03-3-AL-GRN	 3 l/h
DPCT04-3-AL-BLK	 4 l/h
DPCT08-3-AL-RED	 8 l/h

SORTIE MÂLE
DPCT02-MA-AL-BLUE	 2 l/h
DPCT03-MA-AL-GRN	 3 l/h
DPCT04-MA-AL-BLK	 4 l/h
DPCT08-MA-AL-RED	 8 l/h

NGE® SF GOUTTEUR AUTORÉGULANT
AUTONETTOYANT
CARACTÉRISTIQUES
• Intervalle d’auto-régulation: 0,6 - 4,1 bar

• Filtration requise: 125 microns (120 mesh)

• 3 sorties disponibles: 3 mm cannelé, Mâle, 
	  avec bouchon Anti-Insectes

SORTIE ANTI-INSECTES
DPCT02-DC-BLUE	 2 l/h
DPCT03-DC-GRN	 3 l/h
DPCT04-DC-BLK	 4 l/h
DPCT08-DC-RED	 8 l/h

CARACTÉRISTIQUES
• Intervalle d’auto-régulation: 1,0 - 4,1 bar
• Pression d’ouverture: 0,9 bar
• Pression de fermeture:  
	 – 0,24 bar pour 2 l/h
	 – 0,28 bar pour 3 l/h
	 – 0,34 bar pour 4 l/h et 8 l/h
• Filtration requise: 105 microns (140 mesh)

pour les applications sous serres 
ou en plein champ



NGE® SF GOUTTEUR AUTORÉGULANT
AUTONETTOYANT

Fente permettant de s’assurer 
que le goutte-à-goutte est actif

Structure robuste résistant aux rayons UV 
et aux agents chimiques agressifs

Garantit la fiabilité 
y compris avec des eaux 
de faible qualité

Robustes nervures 
pour conserver sa forme 
pendant sa mise en palce

Conserve sa rigidité sans se briser

CHACUN EST CONÇU POUR GARANTIR 
FACILITÉ D’UTILISATION ET DURÉE PIQUETS

POUR SPIDER 
A UNE SORTIE

(A)	 Piquet fixation coudé 90° Gris 		
	 IPST0301BQ-G* 
		 Piquet fixation coudé 90° Noire 
	 IPST0301BQ-B*

POUR SPIDER 
A SORTIES MULTIPLES

(B)	 Piquet droit à labyrinthe 
	 turbulent 180° Gris  
	 IPST0301-G
		 Piquet droit à labyrinthe 
	 turbulent 180° Noire  
	 IPST0301-B

(C)	 Piquet coudé à labyrinthe 
	 turbulent 90° Gris 
	 IPST0301Q-G

	 Piquet coudé à labyrinthe 
	 turbulent 90° Noire  
	 IPST0301Q-B (*) Ces piquets de fixation doivent être utilisés 

sur les spiders à une sortie pour éviter les 
problèmes de contre-pression.

(A)

(B)

(C)



COMPOSANTS
TUBE
Tube blanc DE 16mm – 400 m 	 EHDW16-400

Tube blanc DE 16mm – 50 m	 EHDW16-50

Tube blanc DE 20mm – 300 m	 EHDW20-300

Tube blanc DE 20mm – 50 m 	 EHDW20-50

Tube noir avec bande bleue DE 16mm – 450 m	 PHW1611

Tube noir avec bande bleue DE 20mm – 300 m	 PHW2012

MICRO-TUBE
(3mm DI - 5mm DE)

Micro-tube blanc bob. 500 m 	 IT-EHD503PEVAW

Micro-tube noir bob. 500 m	 IT-EHD503PEVA

Micro-tube noir pré-coupé 60 cm	 SFHT0332-24

Micro-tube noir pré-coupé 80 cm 	 SFHT0332-30

ADAPTATEURS
(A) Adaptateur 1 sortie 
      Droit	 IT-FBST1

(B) Adaptateur 2 sorties  
      en T            	 IT-FBST2

(C) Adaptateur 4 sorties 
      Croix 	 IT-FBST4

(D) Adaptateur 1 sortie 
      Coudé 	 IT-FBST1E

(E) Adaptateur 2 sorties 
     Mâle	 IT-FBST2-MA

NEPTUNE PC TUYAU GOUTTE À GOUTTE  
AUTORÉGULANT ANTI VIDANGE  

GAMME
• Espacements entre les goutteurs 20 cm
• Diamètre 16 et 20 mm
• 4 débits différents : 
	  1.2-1.6-2.4-3.8 l/h

CARACTÉRISTIQUES
• Intervalle d’auto-régulation: 0,5 - 3,5 bar
• Pression d’ouverture: 0,45 bar
• Pression de fermeture: 0,2 bar
• Filtration requise: 100 microns (150 mesh)

(A) (B) (C) (D) (E)



SPIDERS BLANCS

Spiders noir sont également disponible.

CODE	 GOUTTEUR 	 ADAPTATEUR 	 MICRO-TUBE	 PIQUET

SPIDER BLANC 1 SORTIE AVEC GOUTTEUR NGE® AL PRÉ-MONTÉ

IT-DSW-02-3ALQB-60	 NGE AL 2 l/h	 -	 1 x 60 cm Blanc	 1 x Piquet fixation 90° Gris
IT-DSW-02-3ALQB-80	 NGE AL 2 l/h	 -	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Piquet fixation 90° Gris 

SPIDER BLANC 1 SORTIE SANS ADAPTATEUR

IT-DBS1WQBZ-80	 -	 -	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Piquet fixation 90° Gris 

SPIDER BLANC 1 SORTIE

IT-DBS1WQBX-60	 -	 1 Sortie Droit	 1 x 60 cm Blanc	 1 x Piquet fixation 90° Gris
IT-DBS1WQBX-80	 -	 1 Sortie Droit	 1 x 80 cm Blanc	 1 x Piquet fixation 90° Gris

SPIDER BLANC 2 SORTIES

IT-DBS2WQTX-60	 -	 2 Sorties en T	 2 x 60 cm Blanc	 2 x Piquet à labyrinthe turbulent 90° Gris 
IT-DBS2WQTX-80	 -	 2 Sorties en T	 2 x 80 cm Blanc	 2 x Piquet à labyrinthe turbulent 90° Gris 
IT-DBS2WSTX-80	 -	 2 Sorties en T	 2 x 80 cm Blanc	 2 x Piquet à labyrinthe turbulent 180° Gris 

SPIDER BLANC 4 SORTIES

IT-DBS4WQTX-60	 -	 4 Sorties Croix	 4 x 60 cm Blanc	 4 x Piquet à labyrinthe turbulent 90° Gris 
IT-DBS4WQTX-80	 -	 4 Sorties Croix	 4 x 80 cm Blanc	 4 x Piquet à labyrinthe turbulent 90° Gris 
IT-DBS4WSTX-80	 -	 4 Sorties Croix	 4 x 80 cm Blanc	 4 x Piquet à labyrinthe turbulent 180° Gris 



FILTRES ET INJECTEURS
FILTRES SÉRIE XD

• Modèles : 2” - 3” corps court - 3”
• Cartouche à disques: 
   125-100-74 microns (120-150-200 mesh)
• Surface filtrante: 10800 - 18000 cm2

LAMA EKO - FILTRES À TAMIS 
AUTOMATIQUES 

• Modèles: 3” - 4” - 6” - 8” - 10”
• Cartouche à tamis: 100 microns 
• Surface filtrante: 1593-9568 cm2

INJECTEURS MAZZEI
• Corps en Polypropylène (PP) et Kynar (PVDF)
• Modèles: ½” - ¾” - 1” - 2” - 3” - 4”
• Débit: 0,066-35,8 m3/h

POMPES DE DOSAGE DOSATRON
Modèles: 
• D3 - ¾” 
	 Dosage réglage: 0,2 - 2%
	 Débit: 10 l/h - 3 m3/h
• D9 - 1 ½” 
	 Dosage réglage: 0,2 - 2%
	 Débit: 500 l/h - 9 m3/h
• D45 - 1 ¼” 
	 Dosage réglage: 0,2 - 1.5%
	 Débit: 100 l/h - 4.5 m3/h
• D20 - 2” 
	 Dosage réglage: 0,2 - 2%
	 Débit: 1 - 20 m3/h



ELECTROVANNE SÉRIE 200B 
• Vanne en PVC 24VAC
• Modèles: 1.5” & 2” 
• Débit: 
	 • 1.5”: 	 4.8-18 m3/h 
	 • 2”: 	 6-36 m3/h
• Pression de service: 1.4 - 10 bar

ELECTROVANNES SÉRIE CENTURY PLUS 
• Vanne en Nylon 24VAC 
• Modèles: 1” - 1.5” - 2” - 3”  
• Débit:  
	 • 1”: 	 1.1-12 m3/h 
	 • 1.5”: 	 7.2-24 m3/h 
	 • 2”: 	 18-33 m3/h
	 • 3”: 	 36-68 m3/h
• Pression de service: 0.7 - 15 bar

ELECTROVANNE SÉRIE 700 ULTRAFLOW 
• Vanne en Nylon 24VAC 
• Modèles: 3/4” - 1” - 1.5” - 2”  
• Débit: 
	 • 3/4”: 	 0.02-7.2 m3/h 
	 • 1”: 	 0.02-10.8 m3/h 
	 • 1.5”: 	 3.6-30 m3/h 
	 • 2”: 	 6-42 m3/h
• Pression de service: 0.7 - 15 bar

PROGRAMMATEUR TOTAL CONTROL
• 6,9,12,15,18,24,36,48 stations
• 4 programmes indépendants
• 4 départs d’arrosage par programme
• Durée d’arrosage: de 1 à 600 minutes 
(10 heures) par incréments de 1 minute

PROGRAMMATEUR MC-E
• 18,24,36,48 stations
• 8 programmes indépendants 
• 8 départs d’arrosage par programme 
• Durée d’arrosage:

-	De 10 à 59 seconds, par incrément      
de 1 seconde 

-	Da 1 à 9 heures et 59 minutes,           
par incrément de 1 minute

RÉGULATEUR DE PRESSION OMNIREG
• Omnireg permet de maintenir la 		
	 pression aval constante grâce à une 	
	 régulation simple, rapide et précise

• Adaptable aux vannes Série 200B, 
	 700 Ultraflow et Century Plus
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I.S.E. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
toro-ag.it 

                           ISEontheweb


