
L’ALA GOCCIOLANTE
PER COLTURE PLURIENNALI

NEPTUNE PC NEPTUNE HW



NEPTUNE PC
NEPTUNE PC è l’ala gocciolante disponibi-
le in due versioni, ANTI-SIFONE e ANTI-GOCCIA, 
con gocciolatore auto-compensante integrato.
Il meccanismo di auto-compensazione del goc-
ciolatore garantisce sempre una portata costante 
su tutte le linee, indipendentemente dalla pressio-
ne di lavoro dell’impianto o dall’andamento alti-
metrico del terreno.
La grande uniformità di distribuzione ottimizza i 
risultati delle colture; ogni pianta riceve la medesi-
ma quantità di acqua, fattori nutritivi e fertilizzan-
ti. Indicato per l’irrigazione di frutteti, vigneti,     

oliveti e colture protette in serra. La sua caratte-
ristica, di mantenere la stessa capacità irrigua, gli 
permette di essere utilizzato anche su superfici di 
grandi dimensioni con lunghe tirate. Inoltre, la pos-
sibilità di scelta delle spaziature, unita alla gamma 
di gocciolatori, consente grande varietà di applica-
zioni e notevole flessibilità nella progettazione.

VANTAGGI
L’ala gocciolante Neptune PC è semplice e velo-
ce da installare. La qualità del materiale utilizzato 
per il tubo, determina un’alta resistenza al dete-

ALA GOCCIOLANTE
NEPTUNE PC ANTI-GOCCIA

GAMMA
•	 Diametro 16 mm
	 – spessori 0,9 - 1,0 - 1,1 mm;
•	 Diametro 20 mm  
	 – spessori 0,9 - 1,0 - 1,2 mm;

•	 Spaziature da 20 a 100 cm; 
•	 Spaziatura raggruppata opzionale;
•	 Gocciolatori 1,2 - 1,6 - 2,4 - 3,8 l/h 
	 (tra 0,5 e 3,5 bar)



NEPTUNE PC
VERSIONI DISPONIBILI IN TUTTI I DIAMETRI, 
SPESSORI E PORTATE:

• ANTI-SIFONE per evitare l’ingresso di impurità 
dall’esterno;

• ANTI-GOCCIA per aprire e chiudere contempo-
raneamente tutti i gocciolatori (con pressione di 
apertura a 0,45 bar e di chiusura a 0,20 bar).

DIAMETRI E SPESSORI DISPONIBILI:

– Ø 16 mm spessore 0,9 - 1,0 - 1,1 mm;
– Ø 20 mm spessore 0,9 - 1,0 - 1,2 mm.

PORTATE GOCCIOLATORI SIA ANTI-SIFONE CHE ANTI-GOCCIA:

– 1,2 - 1,6 - 2,4 - 3,8 l/h (Auto-compensanti per pressioni di esercizio 
tra 0,5 e 3,5 bar).

Il sistema ANTI-SIFONE evita che nel gocciolatore 
entrino impurità dall’esterno, pertanto può essere 
installato anche interrato mantenendo le sue 
caratteristiche irrigue e la sua durata pluriennale.

Il sistema ANTI-GOCCIA è la versione studiata 
appositamente per tutti gli impianti d’irrigazione con 
brevi e frequenti cicli irrigui. 
Il gocciolatore, grazie al suo sistema di chiusura a 
bassa pressione, permette sia di evitare gocciolamenti, 
garantendo una perfetta uniformità irrigua, sia di 
mantenere l’impianto in pressione, determinando un 
risparmio di tempo, acqua ed energia.

rioramento, conferendo così all’ala gocciolante 
una durata pluriennale alle massime presta-
zioni. Inoltre il gocciolatore, inserito all’interno 
del tubo, risulta protetto sia contro urti e sfre-
gamenti che contro un possibile degradamento 
dovuto a cambiamenti di temperatura e azione 
dei raggi UV.

Il sistema auto-compensante permette di au-
mentare la lunghezza delle tirate, ma soprattut-
to di avere grande uniformità di erogazione su 
tutto il settore irriguo, sia tra gocciolatori appar-
tenenti alla medesima linea laterale che appar-
tenenti a linee differenti.

La resistenza all’occlusione è elevata come 
da sempre in tutti i prodotti Toro; inoltre, grazie 
alla membrana siliconica del suo gocciolatore,    
Neptune PC può essere utilizzato, senza proble-
mi, per la fertirrigazione con tutti i prodotti chi-
mici normalmente utilizzati in agricoltura.



NEPTUNE PC
Diametro 16 mm 
Pendenza terreno 0% 

Codice 
Portata Gocciolatore  

l/h 
tra 0,5 e 3,5 bar 

Portata per metro 
l/h/m 

tra 0,5 e 3,5 bar 

Spaziatura 
Gocciolatori 

cm 

Massime lunghezze in metri 

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar 

PPx16xx4038 

3,8 

9,5 40 66 84 97 115 123 

PPx16xx6038 6,3 60 89 113 131 157 167 

PPx16xx8038 4,8 80 109 140 161 193 206 

PPx16xx10038 3,8 100 127 163 189 226 241 

PPx16xx4024 

2,4 

6,0 40 88 113 130 155 166 

PPx16xx6024 4,0 60 119 152 176 211 224 

PPx16xx8024 3,0 80 146 187 216 259 276 

PPx16xx10024 2,4 100 171 219 253 303 323 

PPx16xx4016 

1,6 

4,0 40 115 147 169 203 216 

PPx16xx6016 2,7 60 155 198 229 274 292 

PPx16xx8016 2,0 80 190 243 281 337 360 

PPx16xx10016 1,6 100 222 284 329 396 421 

PPx16xx4012 

1,2 

3,0 40 126 161 185 221 236 

PPx16xx6012 2,0 60 177 226 261 312 333 

PPx16xx8012 1,5 80 222 285 329 394 420 

PPx16xx10012 1,2 100 265 339 392 470 501 PPx16xx10012 

Diametro 

Nominale

 Diametro 

Interno

 Spessore 

Parete

 Diametro 

Esterno

 Pressione

Max 

Lunghezza

bobina 

Dimensioni

Bobina  
(Ø X h) 

16 13,8 mm 

0,9 mm 15,6 mm 3,5 bar 450 m 

80 cm x 30 cm 

1,0 mm 15,8 mm 3,5 bar 450 m 

1,1 mm 16,0 mm 3,5 bar 450 m 

20 17,6 mm 

0,9 mm 19,4 mm 3,0 bar 300 m 

1,0 mm 19,6 mm 3,3 bar 300 m 

1,2 mm 20,0 mm 3,5 bar 300 m 

Diametro 20 mm 
Pendenza terreno 0% 

Codice Portata Gocciolatore 
l/h 

tra 0,5 e 3,5 bar 

Portata per metro 
l/h/m 

tra 0,5 e 3,5 bar 

Spaziatura 
Gocciolatori 

cm 

Massime lunghezze in metri 

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar 

PPx20xx4038 

3,8 

9,5 40 97 123 142 170 181 

PPx20xx6038 6,3 60 132 168 194 232 247 

PPx20xx8038 4,8 80 163 208 240 287 306 

PPx20xx10038 3,8 100 191 244 282 338 360 

PPx20xx4024 

2,4 

6,0 40 130 166 191 228 243 

PPx20xx6024 4,0 60 177 226 261 312 332 

PPx20xx8024 3,0 80 219 280 323 386 412 

PPx20xx10024 2,4 100 256 328 379 454 484 

PPx20xx4016 

1,6 

4,0 40 169 216 249 298 317 

PPx20xx6016 2,7 60 230 294 339 407 433 

PPx20xx8016 2,0 80 284 365 419 503 536 

PPx20xx10016 1,6 100 332 426 492 591 630 

PPx20xx4012 

1,2 

3,0 40 210 267 309 368 392 

PPx20xx6012 2,0 60 285 364 420 502 535 

PPx20xx8012 1,5 80 351 450 518 620 661 

PPx20xx10012 1,2 100 411 526 607 728 776 

                

Nella determinazione della massima lunghezza di linea deve essere rispettato il valore massimo di pressione in ingresso, vedi tabella.

Filtrazione richiesta 150 mesh 

PPx20xx8012 

Diametro 16 mm
Pendenza terreno 0%

Diametro 20 mm
Pendenza terreno 0%

Nella determinazione 
della massima 

lunghezza di 
linea deve essere 

rispettato il 
valore massimo 

di pressione in 
ingresso, vedi tabella.

Filtrazione richiesta 
150 mesh.



NEPTUNE HW
NEPTUNE HW è l’ala gocciolante pesante 
con gocciolatore a pastiglia dedicata all’irrigazio-
ne di colture pluriennali e stagionali. 
Il gocciolatore a flusso turbolento, caratterizzato 
da ampi passaggi, permette a Neptune HW un’alta 
resistenza all’occlusione. L’utilizzo di polimeri di 
qualità assicura una durata superiore ed un’ele-
vata resistenza a possibili danni meccanici.
Neptune HW è progettato e realizzato secondo gli 
standard qualitativi più elevati e rappresenta un 
investimento accessibile e conveniente che ga-
rantisce, al tempo stesso, prestazioni superiori.

La Gamma
I cinque differenti gocciolatori a pastiglia, i diversi 
diametri e spessori, e la molteplicità di spaziatu-
re disponibili consente a Neptune HW un’ampia e 
completa gamma di configurazioni: 

Diametro 16 mm (D.I. 13,8 mm)
Spessore di parete 35 mil (0,9 mm), 
39 mil (1,0 mm) e 43 mil (1,1 mm) 

Diametro 20 mm (D.I. 17,6 mm)
Spessore di parete 35 mil (0,9 mm), 
39 mil (1,0 mm) e 47 mil (1,2 mm) 

ALA GOCCIOLANTE
NEPTUNE HW

GAMMA
•	 Diametro 16 mm
	 – spessori 0,9 - 1,0 - 1,1 mm;
•	 Diametro 20 mm  
	 – spessori 0,9 - 1,0 - 1,2 mm;

•	 Spaziature da 20 a 100 cm; 
•	 Spaziatura raggruppata opzionale;
•	 Gocciolatori 0,8 - 1,3 - 1,5 - 2,4 - 3,8 
	 l/h @ 1 bar



NEPTUNE HW

Spaziature fra i gocciolatori 
a partire da 
25/30/40/50/60/70/75/80/90/100 cm

Spaziature speciali su richiesta

Spaziatura raggruppata
opzionale

5 differenti gocciolatori

0,67 l/h @ 0,7 bar (0,8 l/h @ 1 bar)
1,08 l/h @ 0,7 bar (1,3 l/h @ 1 bar)
1,30 l/h @ 0,7 bar (1,5 l/h @ 1 bar)
1,99 l/h @ 0,7 bar (2,4 l/h @ 1 bar)
3,16 l/h @ 0,7 bar (3,8 l/h @ 1 bar)

Caratteristiche principali
L’ala gocciolante Neptune HW utilizza 
un gocciolatore che assicura lunga du-
rata e ottime prestazioni nelle più av-
verse condizioni. 

Neptune HW vanta le seguenti caratteristiche:

•	 Elevata resistenza a colpi e/o urti accidentali che per-
mette una facile e veloce installazione (riducendo i tempi 
di stesura ed i relativi costi di manodopera,  minimizzan-
do il rischio di danneggiare il prodotto);

•	 Alta resistenza all’occlusione grazie al gocciolatore a 
flusso turbolento caratterizzato da ampi passaggi e otti-
mizzato per le applicazioni pluriennali;
–	 Foro in uscita realizzato con tecnologia meccanica di 

precisione;
•	 Eccellente CV (Coefficiente di Variazione);
•	 Riga blu che consente una facile identificazione;
•	 Processo di estrusione con inserimento simultaneo del 

gocciolatore che garantisce l’uniformità delle caratteri-
stiche dimensionali e meccaniche (nessuna saldatura, 
nessuna sbavatura). 

•	 Codice identificativo del prodotto inciso sul tubo;



Diametro 16 mm 
Pendenza terreno 0% 

Codice 
Portata Gocciolatore l/h 

@ 0,7 bar @ 1,0 bar 

Portata per metro l/h 

@ 0,7 bar 

Massime
lunghezze m

@ 1,0 bar @ 1,0 bar 

PTW16xx2532-yy

PTW16xx3032-yy

PTW16xx4032-yy

PTW16xx5032-yy

PTW16xx6032-yy

PTW16xx2520-yy

PTW16xx3020-yy

PTW16xx4020-yy

PTW16xx5020-yy

PTW16xx6020-yy

PTW16xx2514-yy

PTW16xx3014-yy

PTW16xx4014-yy

PTW16xx5014-yy

PTW16xx6014-yy

PTW16xx2511-yy

PTW16xx3011-yy

PTW16xx4011-yy

PTW16xx5011-yy

PTW16xx6011-yy

PTW16xx2506-yy

PTW16xx3006-yy

PTW16xx4006-yy

PTW16xx5006-yy

PTW16xx6006-yy

Spaziatura
Gocciolatori

cm

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

46

52

63

73

83

66

75

91

105

119

83

94

114

132

149

98

111

135

156

176

143

162

197

228

257

12,64

10,53

7,90

6,32

5,27

7,96

6,63

4,98

3,98

3,32

5,20

4,33

3,25

2,60

2,17

4,32

3,60

2,70

2,16

1,80

2,68

2,23

1,68

1,34

1,12

15,20

12,67

9,50

7,60

6,33

9,60

8,00

6,00

4,80

4,00

6,00

5,00

3,75

3,00

2,50

5,20

4,33

3,25

2,60

2,17

3,20

2,67

2,00

1,60

1,33

3,80

2,40

1,50

1,30

0,80

3,16

1,99

1,30

1,08

0,67

Diametro 

Nominale

 Diametro 

Interno

 Spessore 

Parete

 Diametro 

Esterno

 Pressione

Min 

16 13,8 mm 

0,9 mm 15,6 mm 0,41 bar 

1,0 mm 15,8 mm 0,41 bar 

1,1 mm 16,0 mm 0,41 bar 

20 17,6 mm 

0,9 mm 19,4 mm 0,41 bar 

1,0 mm 19,6 mm 0,41 bar 

1,2 mm 

35 mil

39 mil

43 mil

35 mil

39 mil

47 mil 20,0 mm 0,41 bar 

Pressione

Max 

3,5 bar 

3,5 bar 

4,0 bar 

3,0 bar 

3,3 bar 

4,0 bar 

Lunghezza

bobina 

450 m 

450 m 

450 m 

300 m 

300 m 

300 m 

Diametro 16 mm
Pendenza terreno 0%   Uniformità di erogazione (EU): 90%

Diametro 20 mm
Pendenza terreno 0%	 Uniformità di erogazione (EU): 90%
Diametro 20 mm 
Pendenza terreno 0% 

Codice 
Portata Gocciolatore l/h 

@ 0,7 bar @ 1,0 bar 

Portata per metro l/h 

@ 0,7 bar 

Massime
lunghezze m

@ 1,0 bar @ 1,0 bar 

PTW20xx2532-yy

PTW20xx3032-yy

PTW20xx4032-yy

PTW20xx5032-yy

PTW20xx6032-yy

PTW20xx2520-yy

PTW20xx3020-yy

PTW20xx4020-yy

PTW20xx5020-yy

PTW20xx6020-yy

PTW20xx2514-yy

PTW20xx3014-yy

PTW20xx4014-yy

PTW20xx5014-yy

PTW20xx6014-yy

PTW20xx2511-yy

PTW20xx3011-yy

PTW20xx4011-yy

PTW20xx5011-yy

PTW20xx6011-yy

PTW20xx2506-yy

PTW20xx3006-yy

PTW20xx4006-yy

PTW20xx5006-yy

PTW20xx6006-yy

Spaziatura
Gocciolatori

cm

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

25

30

40

50

60

69

78

96

111

126

99

112

137

159

180

124

141

172

200

226

147

165

204

237

267

214

243

296

345

389

12,64

10,53

7,90

6,32

5,27

7,96

6,63

4,98

3,98

3,32

5,20

4,33

3,25

2,60

2,17

4,32

3,60

2,70

2,16

1,80

2,68

2,23

1,68

1,34

1,12

15,20

12,67

9,50

7,60

6,33

9,60

8,00

6,00

4,80

4,00

6,00

5,00

3,75

3,00

2,50

5,20

4,33

3,25

2,60

2,17

3,20

2,67

2,00

1,60

1,33

3,80

2,40

1,50

1,30

0,80

3,16

1,99

1,30

1,08

0,67

ALA GOCCIOLANTE Terra di Bosco
Neptune PC
e Neptune HW marrone
La nuova ala gocciolante ideale 
per siepi, aiuole e giardini in genere
Lunghezze da 25 m, 50 m, 100 m e 450 m.

CARATTERISTICHE
• Diametro 16mm, spaziatura 33 cm
• Gocciolatori:
	 – Per Neputne PC 2,4 lph 
	 – Per Neptune HW 2,0 lph

NEPTUNE HW
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-II.S.E. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
toro-ag.it
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