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CARATTERISTICHE

Codifica

Descrizione

Pluviometro (LEXCA001)

CodIice

IT-PLUVIO-01

PLUVIO-01
Pluviometro 

PLUVIO-01 misura la precipitazione in uno 
specifico intervallo di tempo. Dopo ogni 
riempimento (0,2794 mm) il secchiello si svuota 
automaticamente per consentire un nuovo 
riempimento.
I dati di precipitazione sono fondamentali per 
ottimizzare la programmazione dell’irrigazione ed 
evitare inutili sprechi della risorsa idrica.

• Dimensioni compatte (118/135 x 60 x 80 mm)

• Ad ogni riempimento il secchiello si svuota 
automaticamente così da essere pronto per un 
nuovo riempimento

SPECIFICHE
Uscita Contatto libero 

Lunghezza del cavo 75 cm 

Dimensioni 13,5 cm x 6 cm x 8 cm 

Cablaggi e connessione 
con Tempus Air MS

Rosso: da connettere con il cavo giallo di Tempus Air MS

Verde: da connettere con il cavo nero di Tempus Air MS

Posizionare il pluviometro in una 
zona indisturbata così da ricevere 

la corretta precipitazione.

Suggerimenti: in campo aperto 
posizionare il pluviometro ad una 
distanza dall’eventuale ostacolo 

almeno doppia rispetto all’altezza 
dell’ostacolo stesso e ad una 

altezza di minimo 50 cm dal suolo.  

INSTALLAZIONE

Compatibile con Tempus® Air MS 
Mono/Multi Sensore 

(S1 e S4) 


