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Kodifizierung

Beschreibung

Bodenfeuchtigkeitssensor (IT-SM100)

Code

IT-SM100

SM100
Bodenfeuchtigkeitssensor 

• 	Messung des volumetrischen Wassergehalts (VWC)

• 	Der kapazitive Sensor reagiert sofort auf Veränderungen 
der Bodenfeuchtigkeit und ermöglicht so bessere 
Bewässerungsentscheidungen

• 	Kalibriert für mineralische Böden oder erdlose Medien

• 	Lässt sich leicht in ein 1,9 cm großes Loch einbauen (3/4 Zoll)

• 	Analoge Spannung proportional zur Erregerspannung

• 	Dauerhaft installieren oder zur Durchführung von 
Stichprobenmessungen verwenden

• 	Robuste Konstruktion

• 	Sonde korrosionsbeständig

• 	Abmessungen

• Wasserdicht

SPEZIFIKATIONEN
Genauigkeit

Volumetrischer Wassergehalt des Bodens (VWC)
3% @ EC < 8 ms/cm

Lesereichweite 0% VWC bis zur Sättigung 

Auflösung 0,1% VWC

Stromversorgung 3 bis 5V @ 6 bis 10 mA

Ausgangssignal 
0,5 bis 1,5V für eine 3V-Erregung 
Analoge Spannung proportional zur Erregerspannung

Länge des Kabels 1,8 m (ausziehbar auf bis zu 15 m) 

Abmessungen des Erfassungsbereichs 6 cm x 2 cm 

Betriebstemperatur 0,5°C - 80°C 

Verkabelung

Rot: Ausgangsspannung Feuchtigkeit zum Anschluss an das 
gelbe Kabel von Tempus Air MS (+)
Weiß: V + Erregung (von 3 bis 5 V geregelt) zum Anschluss an 
das rote Kabel von Tempus Air MS
Schwarz: GND (Masse) ist mit dem schwarzen Kabel (-) von 
Tempus Air MS zu verbinden.

Kann oberirdisch oder 
unterirdisch in vertikaler 

und horizontaler 
Ausrichtung installiert 

werden.
Um genaue Messwerte zu 

erhalten, ist auf einen guten 
Kontakt zwischen dem 

Sensor und dem Boden zu 
achten.

INSTALLATION

Kompatibel mit Tempus® Air MS 
Einzel-/Multi-Sensor-Modulen 

(S1 und S4) 

Die Aufrechterhaltung der richtigen Bodenfeuchtigkeit ist entscheidend für die 
Gesundheit der Pflanzen. Der SM100-Sensor unterstützt Sie bei der Ermittlung des 
richtigen Bewässerungszeitplans, um das Pflanzenwachstum zu optimieren und 
gleichzeitig Wasserstress zu vermeiden. Platzieren Sie die  
SM100-Sensoren in verschiedenen Tiefen, um die  
Bodenfeuchtigkeit genau zu bestimmen.


