FERTIRRIGAZIONE

Presupposti importanti per un efficiente e razionale
impiego della fertirrigazione sono (a conoscenza

ELEMENTI DA ANALIZZARE PER LA FERTIRRIGAZIONE

. . . . . L Elemento Risultato
delle esigenze nutrizionali (minerali ed idriche) Calcio oo mg/l
N Magnesio ... mg/L
della coltura, della fertilita del suolo e delle Nitrati e mg/l
.o , A . . Sodio (SARa) ... mg/L
caratteristiche dell'acqua di irrigazione, connessi Cloro m/l
. . . Cloruri .. mg/L
ad una gestione razionale della tecnica irrigua. Solfai . mg/l
. Cpe . . . . Boro L mg/l
| principali bisogni che la fertirrigazione soddisfa Zinco T mg/l

S0no:

— Trattamenti fitosanitari

—Manutenzione delle reti e dei sistemi d'irrigazione

—Modifica dellacidita dellacqua

- Disinfezione del suolo

— Trattamenti successivi al raccolto

—Miglioramento della conservazione e della
disinfezione dei fiori tagliati

PROPRIETA DEL KYNAR (PVDF)

Piu resistente di qualsiasi altra plastica

1010NdddV

Possiede alti valori di durevolezza, pressione e resistenza alle
temperature e agli agenti chimici

Estremamente resistente alla gran parte dei prodotti chimici per

Iniettori Mazzei

FUNZIONAMENTO

In entrata: Quando il flusso in pressione entra nelliniettore,

viene convogliato verso la camera di iniezione, aumentando
bruscamente la sua velocita. Lincremento di velocita causa una
diminuzione di pressione che consente l'aspirazione di un altro
liquido o gas attraverso un apposito orifizio e la miscelazione con
la corrente motrice

In uscita: Quando la corrente motrice si dirige verso l'uscita
dell'iniettore, la sua velocita si riduce, provocando un aumento
della pressione (ma a un valore pil basso di quello in entrata
all'iniettore).

agricoltura, come:

- Acido solforico al 90% resistente fino a 100°C
(PP, PE e Acitilene non sono consigliati)

- Acido nitrico al 65%, resistente fino a 60°C
(PP e PE resistono fino al 6% da 20° a 40°C)

- Cloruro (PP non & resistente)

- Xilene resistente fino a 40°C (PP, PE, PVC non resistono)

SCHEMA DI MONTAGGIO
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Legenda

H Tubo in vinile

B vawola di regolazione

3 ] (optional) Filtro di pescaggio

+ T . .
« Kit di aspirazione
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FERTIRRIGAZIONE

DATI NECESSARI PER L'UTILIZZO DEGLI INIETTORI

Per determinare quale modello d'iniettore sia quello appropriato si
richiedono le seguenti informazioni:

« Portataidrica totale dell'impianto (1) ... [/min

» Portata d'iniezione del fertilizzante
prodotto chimico desiderata (2) ... l/min

« Differenziale di pressione disponibile nell'impianto “d” calcolato
come segue:

- pressione massima d'esercizio nell'impianto,
all'ingresso dell’iniettore (a)

- pressione minima d’esercizio dell'impianto,
all'uscita dell'iniettore (b)

- differenza traivalori “a” e “b” (c)

e Percentuale di pressione differenziale
“d" =(c/a) x 100

- Se “d” & maggiore o uguale al 20% si puo usare il metodo di
installazione a By Pass (vedere schema 1)

- Se “d” & minore del - 20% si dovra installare Uiniettore in serie
con una pompa ausiliaria (vedere schemi 2 e 3)

Esempio:
1=100Umin
2=0,8l/min
a=35bar
b=2,1bar
c=1,4bar

Si ottiene un “d” = 40%

Cio significa che possiamo usare l'installazione a By Pass, senza
l'ausilio di una pompa di spinta.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

SCELTA DELLINIETTORE

Seguendo l'esempio riportato in precedenza, il modello idoneo si
sceglie nel modo seguente:

Nella tabella delle Prestazioni di pag. 8182 identificare nella
colonna “Pressione” in corrispondenza del valore “a” = 3,5 bar

Spostarsi verso destra finché non viene identificato il valore “b" =
2,1 bar

Spostarsi ancora verso destra, seguendo la riga, finché non si
arriva alla colonna “Capacita d'aspirazione”, continuare a spostarsi
a destra finché non viene identificato il valore pit prossimo alla
capacita d'aspirazione desiderata (nell'esempio 0,8 l/min). In capo
a questa colonna é scritto il codice del modello da utilizzare, in
questo caso AlIC484.

Il modello AIC484 sara in grado di aspirare

0,8 I/min solo a condizione che nel ByPass sia garantita una
portata di 14,27 l/min come indicato nella colonna “Portata
nell'iniettore” Se tale portata non e realmente esistente
nelliniettore, la capacita d'aspirazione variera dai dati riportati.
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Lal.S.E.Srlsiriserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso e senza incorrere in penalita.



