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REGISTRAZIONE UTENTE

1) Cercare MYTOROTEMPUS sul browser internet utilizzato o digitare direttamente l’indirizzo 
https://mytorotempus.com/login 

2) Click su

3) Compilare il modulo di registrazione

• È necessario utilizzare un indirizzo email reale, attivo e accessibile per confermare la registrazione.

• L'indirizzo e-mail utilizzato sarà “utente" di accesso a tutto il sistema Tempus Air per l'app MyToroTempus che per 
la piattaforma web.

NOTE:  il processo di registrazione può essere effettuato anche tramite l’APP MyToroTempus
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Note 
• In caso di utente già esistente (già registrato nell'APP MyToroTempus) 
utilizzare le stesse credenziali di login.

• In caso di password dimenticata fare click sul link 
“password dimenticata” e seguire la procedura di recupero

WELCOME PAGE

USER LOGIN (ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MYTOROTEMPUS)

4) Accedere al portale MyToroTempus  https://mytorotempus.com/login 

Inserire le credenziali di accesso (utente=email ; password) precedentemente registrate

La schermata principale fornisce una panoramica generale del sistema e l’accesso alla barra dei menu di gestione e 
controllo di dispositivi, cluster e siti.

REGISTRO
EVENTI

CRUSCOTTO 
GENERALE

MENU 
GESTIONE
SISTEMA

BARRA 
RICERCA

MENU 
UTENTE
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BARRA DEI MENU

CONSENTE DI RICERCARE ED ACCEDERE AD OGNI DISPOSITIVO, 
CLUSTER, UTENTE O SITO PRESENTE NEL SISTEMA

SCHERMATA INIZIALE INFORMAZIONI GENERALI DI SISTEMA, 
CRUSCOTTO GLOBALE DEI DISPOSITIVI.

GESTIONE DEI CLIENTI (UTENTI PROFESSIONALI) 

ACCESSO E GESTIONE AI DISPOSITIVI ASSOCIATI 
(MODULI E GATEWAY) ED EVENTUALI CLUSTERS CREATI.

ACCESSO E GESTIONE DEI SITI CREATI O CRUSCOTTO 
GENERALE, MAPPA E IMMAGINI SATELLITARI, CONDIVISIONE 
UTENTI, REGISTRI

MENU UTENTE, GESTIONE DELLE NOTIFICHE 
E SETUP GENERALI.

MENU UTENTE

CONSENTE DI 
MODIFICARE 
I PARAMETRI 
DI ACCESSO

ATTIVAZIONE 
RICEZIONE 
NOTIFICHE
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BARRA DI RICERCA

CONSENTE DI RICERCARE ED ACCEDERE AD OGNI DISPOSITIVO, 
CLUSTER, UTENTE O SITO DISPONIBILE NEL SISTEMA

DIGITA TESTO PER 
RICERCA (NOME/

TIPO) DISPOSITIVI, 
CLUSTER…

CLICK 
PER ACCESSO 

DIRETTO 

MENU MODULI & CLUSTERS 

VISUALIZZA E CONSENTE ACCESSO DIRETTO A TUTTI I DISPOSITIVI ED I CLUSTER ASSOCIATI ALL’UTENTE.

ACCESSO DIRETTO 
A CLUSTER

ACCESSO DIRETTO 
MODULO SCELTO

ACCESSO DIRETTO 
GATEWAY SCELTO

RICERCA PER 
NOME

FILTRA PER 
ETICHETTA

FILTRA 
PER TIPO

ELENCA PER 
ICONA NOME O 

SU MAPPA
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SCHERMATA GATEWAY TEMPUS AIR (WIFI 3G RS4) 

VISUALIZZA E FORNISCE ACCESSO DIRETTO AL GATEWAY ED ALLE UNITA’ TEMPUS AIR CONNESSE.

TIPO 
NUMERO DI SERIE

ULTIMA 
SINCRONIZZAZIONE

QUALITA’ SEGNALE
(solo per 

BS & RS4)
GEOLOCALIZZAZIONE 

SU MAPPA

TAGS

CAMBIO NOME

ELIMINA UNITA' 
DA UTENTE

PAIRED DEVICES

STATO 
COMUNICAZIONE 

LoRa CON GATEWAY
LIVELLO BATTERIA 

DEL MODULO
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SCHERMATA MODULI TEMPUS AIR: UNITÀ CT

VISUALIZZA E FORNISCE ACCESSO DIRETTO AI MODULI CT ASSOCIATI ALL’UTENTE.

ACCESSO
 GATEWAY 

ASSOCIATO

GESTISCE 
POSIZIONE 
SU MAPPA 

REGISTRO 
BACKUP 

DATI E SETUP 

MODIFICA 
NOME UNITA’

SCOLLEGA 
MODULO

MODIFICA 
NOME VALVOLA

VISUALIZZA 
CLUSTER 

ASSOCIATO

DRAG & DROP 
PER MODIFICA

PROGRAMMA 
IRRIGUO

INFORMAZIONI SU COMUNICAZIONE 
STATO DELLA CONNESSIONE, 
INFO SU ULTIMA MODIFICA INVIATA/RICEVUTA
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SCHERMATA MODULI TEMPUS AIR: UNITÀ CT

VISUALIZZA E FORNISCE ACCESSO DIRETTO AI MODULI CT ASSOCIATI ALL’UTENTE.

ACCESSO
 GATEWAY 

ASSOCIATO

GESTISCE 
POSIZIONE 
SU MAPPA 

REGISTRO 
BACKUP 

DATI E SETUP 

MODIFICA 
NOME UNITA’

SCOLLEGA 
MODULO

VISUALIZZA 
CLUSTER 

ASSOCIATO

INFORMAZIONI SU COMUNICAZIONE 
STATO DELLA CONNESSIONE, 
INFO SU ULTIMA MODIFICA INVIATA/RICEVUTA
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SCHERMATA MODULI TEMPUS AIR: UNITÀ MS

VISUALIZZA E FORNISCE ACCESSO DIRETTO AI MODULI MS ASSOCIATI ALL’UTENTE.

ACCESSO
 GATEWAY 

ASSOCIATO

GESTISCE 
POSIZIONE 
SU MAPPA 

MODIFICA 
NOME UNITA’

SCOLLEGA 
MODULO

ESPORTA 
DATI

CLICK 
PERVEDERE 

GRAFICO 
SENSORE

INFORMAZIONI SU COMUNICAZIONE 
STATO DELLA CONNESSIONE, 
INFO SU ULTIMA MODIFICA INVIATA/RICEVUTA

MODIFICA 
VISTA/ZOOM

VISUALIZZA 
DATI 

SENSORI

SETUP 
SENSORI

REGISTRO
ALLARMI

DRAG&DROP
PER 

REGOLARE
VISTA
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COME FARE: CONFIGURARE UN SENSORE (SU MS O CT)

VISUALIZZA E FORNISCE ACCESSO DIRETTO AI MODULI MS E RELATIVI SENSORI ASSOCIATI ALL’UTENTE.

SETUP 
SENSORE

VISUALIZZA 
DATI 

SENSORI

REGISTRO
ALLARMI

TIPO 
SENSORE

(Solo da App)

PREFERENZE 
DI NOTIFICA

SOGLIE DI 
ALLARME

MODULI 
CONNESSI 

AL SENSORE

DEFINIRE 
AZIONE 

INTERVENTO

L’abilitazione dell’ingresso e la configrazione 
del tipo di sensore deve essere fatta in locale 
con APP connessa in BlueTooth al modulo.

NOTIFICA push: Messaggio PopUp su APP
EMAIL: messaggio email agli utenti/indirizzi 
email definiti nel menu utente sezione notifiche.

Il tipo di valore e le unità di misura 
cambiano con il tipo di sensore utilizzato.

È possibile associare ogni modulo CT MV 
associato all’utente. Un modulo può essere 
associato a più sensori, lo stato del modulo 
cambierà alla ricezione dell’input più 
aggiornato.

No action: il superamento della soglia non 
modifica lo stato del  modulo.
OFF (permanente per giorno): l’unità 
sarà disattivata in modo permanente o 
temporizzato fino al suo ripristino per evento 
o comando ON manuale.
ON: l’unità tornerà in stato di ON (quindi 
in grado di svolgere la programmazione 
impostata). 
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COME FARE: CREARE UN CLUSTER  

Il CLUSTER è un raggruppamento logico di moduli che permette di centralizzare la vista e la gestione di diverse unità Tempus Air.

•	 Ogni Cluster può avere una sola unità MV associata.
•	 Ogni modulo CT può essere associato ad un cluster solo.

1

DEFINIZIONE DEL CLUSTER:
• DIGITARE UN NOME
• SELEZIONE ED ASSEGNARE LA MV (SE 
DISPONIBILE)
• SELEZIONARE ED ASSOCIARE I MODULI CT

2

3

4

QUANDO IL CLUSTER E’ CREATO:
• È POSSIBILE MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI ED 
I MODULI ASSOCIATI.
• NON E’ POSSIBILE AGGIUNGERE UNA MV DOPO 
LA CREAZIONE DEL CLUSTER. ELIMINARE E 
RICREARE. 

Rinomina
Elimina

Lista 
Device

Unità MV
Portata MV 

(cluster) Aggiungi 
Device
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COME FARE: GESTIRE IRRIGAZIONE DAL CLUSTER

STATION IN OFF: NO IRRIGATION ALLOWED

NO IRRIGATION SCHEDULED

IRRIGATION ACTIVE

OFF
(USCITA IN OFF 
DA SENSORE O 

UTENTE)

PORTATA 
NOMINALE DEL 

SETTORE

FINESTRA 
MV/POMPA

 ATTIVA

TEMPO E MODO 
FUNZIONAMENTO

STIMA DEI 
CONSUMI 

VISUALIZZA 
SOMMARIO 
GLOBALE  

STATO DELLE 
USCITE

CLICK . 
VISUALIZZA
 DETTAGLI 
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COME FARE: CREARE/MODIFICARE TEMPI IRRIGUI CLUSTER

VISUALIZZA 
SOMMARIO 
GLOBALE  

APPLICAZIONE 
PER  

VOLUME/
TEMPO/MM

CLICK . 
VISUALIZZA
 DETTAGLI 

GESTIONE 
FREQUENZA 
ATTIVAZIONE

SELEZIONARE 
PER USCITA  

FERTIRRIGATORE

PORTATA 
NOMINALE

 DEL SETTORE

ORARIO AVVIO 
IRRIGAZIONE

ORARIO 
FINE 

IRRIGAZIONE

METODO 
APPLICAZIONE 
(CONTINUO o 

FRAMMENTATO)

AGGIUNGERE 
FINESTRA IRRIGUA 

(FINO A 4)

MODIFICA / 
CONFERMA

ELIMINA
 FINESTRA

IRRIGUA



COME FARE : REGOLARE I TEMPI IRRIGUI CON DRAG&DROP

CLICK 
VISUALIZZA
 DETTAGLI 

ELIMINA 
MODIFICHE 

(PRIMA DI SALVARE
 ED INVIARE)

SALVA 
MODIFICHE 

(PRIMA DI INVIARLE 
AI MODULI) 

INVIA
MODIFICHE
AI MODULI 

(RICEZIONE NEI 
TEMPI PREVISTI
 DAL GATEWAY) 

SELEZIONARE E 
TRASCINARE I 

BORDI ESTREMI 
PER REGOLARE LA 
FINESTRA IRRIGUA

DRAG & DROP
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COME FARE: GESTIONE MV E CONTATORE CENTRALIZZATO

PORTATA 
NOMINALE

MV 

DATI
SENSORE

SETUP 
SENSORE MV

CLUSTER
STORICO DATI 

SENSORE 

BARRA 
TEMPORALE

VISTE 
E 

ZOOM 

ESPORTA
DATI

IMPOSTA
 ALLARMI
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COME FARE: OPERAZIONI E COMANDI MANUALI CLUSTER

COMANDI 
MANUALI 

PER USCITA

OPERAZIONI 
MANUALI SU 

CLUSTER

COMANDO 
GLOBALE 
(TUTTE LE 

USCITE)

TEMPO 
ATTIVAZIONE

COMANDO 
AVVIO/STOP

 METODO 
APPLICAZIONE 

MODIFICA STATO 
(on|off)

APPLICAZIONE 
CONTINUATIVA PER IL 
TEMPO IMPOSTATO

APPLICAZIONE DEL TEMPO IMPOSTATO DIVISO 
PER CICLI RIPETUTI (FUNZIONAMENTO / PAUSA) 
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CANOPY: AMMINISTRARE IMPIANTO E DISPOSITIVI

CREA UNA 
NUOVA VISTA

ACCESSO ALLA 
VISTA/IMPIANTO

 VEDI IMPIANTI 
SU MAPPA

ELENCA IMPIANTI 
PER NOME

CONSENTE DI CREARE E GESTIRE CON RAPPRESENTAZIONI PERSONALIZZATE GLI IMPIANTI TEMPUS AIR.

COME FARE: CREARE UNA NUOVA VISTA/IMPIANTO DA MAPPA

1

PRIMA DI INIZIARE: è essenziale che le unità siano state geo-referenziate per mezzo di posizione su mappa attraverso l’APP o l’interfaccia 
modulo nella piattaforma web. 

2

3

7

4

5

6

Accedere al cruscotto generale per visualizzare le 
informazioni di stato e comunicazione. 
È possibile filtrare per tipologia o parametro di 
selezione scelto.

Utilizzando l’apposito strumento, disegnare un perimetro 
sulla mappa in modo da includere tutti i moduli presenti.

Muoversi sulla mappa per localizzare i 
propri dispositivi.
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COME FARE: CREARE UNA NUOVA VISTA/IMPIANTO DAI MODULI

1

PRIMA DI CONTINUARE: è fortemente raccomandato 
aver precedentemente geolocalizzato i moduli tramite 
APP o piattaforma MyToro Tempus. 

2

3

4

Accedere al cruscotto generale per visualizzare le 
informazioni di stato e comunicazione.
È possibile filtrare per tipologia o parametro di 
selezione scelto. 

•	 Accedere a DISPOSITIVI / DEVICES
•	 Seleziona AGGIUNGI / ADD
•	 Seleziona tutti I GATEWAY e MODULI desiderati
•	 Conferma la selezione e salva la configurazione.

5
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CANOPY: AMMINISTRAZIONE DI UN IMPIANTO DA MAPPA

CONSENTE DI MONITORARE E GESTIRE DA MAPPA OPPURE TRAMITE PANNELLO DI CONTROLLO E CREARE VISTE PERSONALIZZATE.

 VEDI IMPIANTI 
SU MAPPA

NAVIGA SULLA 
MAPPA

DISEGNA O 
MODIFICA 

PERIMETRO

ELIMINA 
AREA

CLICK SU 
PER ACCESSO 

DIRETTO
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CANOPY: SATELLITE SAVI IMAGES

ALLOWS YOU TO MONITOR THE SITE USING SAVI (soil adjusted vegetation index) SATELLITE IMAGES 

VISTA IMMAGINI 
SATELLITE

REGOLAZIONE 
VISTA

SELEZIONE 
IMMAGINE 

SATELLITARE

INDICE SAVI

Qual è la scala della combinazione di colori? 
Qual è il valore corrispondente per ogni colore? 
Una tavolozza di colori che va dal rosso al verde 
attraverso il giallo (RdYlGn) che è diviso in 17 livelli

•Qual'è la risoluzione dell'immagine? 
Risoluzione spaziale: 5 metri
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CANOPY: AMMINISTRAZIONE DI UN IMPIANTO DA MAPPA

TEMPUS AIR OFFRE UN MONITORAGGIO COSTANTE DEL PROPRIO IMPIANTO CON IMMAGINI SAVI SATELLITARI 

VISTA IMMAGINI 
SATELLITE

REGOLAZIONE 
VISTA

SELEZIONE 
IMMAGINE 

SATELLITARE

INDICE 
SAVI 

L’INDICE SAVI è un indicatore grafico che 
può essere utilizzato per analizzare i 
dati di telerilevamento, da un particolare 
satellite, e valutare se l'area osservata 
contiene vegetazione viva. 

COME INTERPRETARE I VALORI
Le piante assorbono radiazione solare tramite la radiazione 
foto-sinteticamente attiva (PAR) nella regione spettrale, poi 
utilizzata come fonte di energia nel processo di fotosintesi. 
Le cellule fogliari diffondono (cioè riflettono e trasmettono) la 
radiazione solare nella regione spettrale del vicino infrarosso.

L’indice SAVI deve essere usato come feedback generico. 
Nelle applicazioni in cui è richiesto un certo livello di 
accuratezza, qualsiasi fattore confondente che possa 
portare a errori o incertezze di questo ordine deve 
essere esplicitamente considerato.
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CANOPY: PANNELLO DI CONTROLLO SISTEMA

CONSENTE GESTIRE E MONITORARE IL SITO TEMPUS AIR INFORMAZIONI SU STATO COMUNICAZIONE, BATTERIA, IRRIGAZIONE (ON O STATO IN 
PAUSA) DEI MODULI NOTIFICHE E AVVISI SENSORI.

STATO DI 
COMUNICAZIONE 

DEL MODULO

LIVELLO DELLA 
BATTERIA

STATO USCITA
(SOLO DA 

PROGRAMMA)

ALLARMI 
NOTIFICHE 

CANOPY: MENU DISPOSITIVI

AGGIUNGERE / RIMUOVERE DISPOSITIVI TEMPUS AIR NEL CLUSTER, OPERARE COMANDI MANUALI SINGOLI O PERSONALIZZATI CREARE REPORT 
CONSUMI 

SELEZIONA 
GATEWAY

SELEZIONA
UNITA’

COMANDI 
MANUALI

REPORT
CONSUMI 

AGGIUNGI
 RIMUOVI UINITA’ 
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CANOPY: MENU UTENTI

CONSENTE DI INVITARE UTENTI A MONITORARE O GESTIRE  DETTAGLI DELLA VISTA / IMPIANTO SELEZIONATO IN MODALITA’ DI ACCESSO 
CONDIVISO.

INVITARE
UTENTE

EMAIL UTENTE 
(ACCOUNT 

MYTOROTEMPUS 
VALIDO)

ELIMINARE 
CONDIVISIONE

CANOPY: MENU SUPERVISIONE – VISTE COMBINATE

PERMETTE DI CREARE VISTE PERSONALIZZATE COMBINANDO LA CRONOLOGIA DELL'IRRIGAZIONE CON I VALORI DEI SENSORI.

TIMELINE
SETUP & MODIFICA 

PARAMETRI

FUTURO
(VALORI PROGRAMMATI)

PASSATO
(VALORI REGISTRATI) 

LINEA 
TEMPORALE 
PRESENTE
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COME FARE: CREARE REGISTRO PERSONALIZZATO 

PERMETTE DI CREARE VISTE PERSONALIZZATE COMBINANDO LA CRONOLOGIA DELL'IRRIGAZIONE CON I VALORI DEI SENSORI.

1

2

3

CLICK    +   “ADD” PER CREARE UNA 
NUOVA VISTA.

E’ POSSIBILE CREARE PIU’ VISTE 
UTILIZZANDO GLI STESSI DISPOSITIVI

INSERIRE NOME DELLA VISTA

SELEZIONARE I SETTORI ED I SENSORI 
INTERESSATI PER CREARE LA 
COMBINAZIONE DESIDERATA.

SETTORI E SENSORI POSSONO ESSERE 
USATI SU VISTE E COMBINAZIONI 
DIVERSE
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