
8 La I.S.E. S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza 
preavviso e senza incorrere in penalità..

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE
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TEMPUS® AIR BW
Wi-Fi - LoRa™ Gateway

Wi-Fi - LoRa™ Gateway per gestire 
fino a 30 moduli di campo.

• Connessione radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 
25mW

• Gestisce fino a 30 moduli di campo 
contemporaneamente

• Portata LoRa™ fino a 800 m

• Connessione Wi-Fi: 2.4GHz, 25mW

• Bluetooth® Smart 4.0 a basso assorbimento

• Alimentazione con trasformatore esterno 
230VAC/12VDC

• Gestione da remoto tramite App MyToroTempus 
e piattaforma Web MyToroTempus.com

• Installabile all’interno o all’esterno in una 
scatola impermeabile

• Connessione continua alla tua rete Wi-Fi

• Connessione radio LoRa™ con i moduli ogni          
3 minuti

• Cavo per estensione dell’antenna fino a 10 m 
(opzionale)

• Test per verificare lo stato della connessione fra 
Tempus® Air BW ed i moduli di campo in ogni 
momento

• Temperatura di funzionamento: 0°C / 50°C

Wi-Fi - LoRa™ Gateway permette di monitorare 
e comandare i moduli di campo da remoto per 
mezzo di smartphone / tablet (utilizzando la App 
MyToroTempus) oppure attraverso PC per mezzo 
della piattaforma web MyToroTempus.com.

Codifica

Descrizione

Tempus® Air BW - Wi-Fi - LoRa™ Gateway

Codice

TEMP-AIR-BW

TEMPUS® AIR BW CONNETTE 
IL TUO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

ALLA TUA RETE WI-FI

Scopri MyToroTempus App 

per monitorare e controllare

il tuo SISTEMA TEMPUS® AIR

Download gratuito su
App Store o Google Play



SOLUZIONI PER L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE
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Trasformatore esterno 
230VAC/12VDC incluso

Antenna snodabile 
(inclusa)

Cavo per estensione 
dell’antenna fino a 10 m 
(opzionale)

Inizializzazione Pronto

LED colorati per identificare 
facilmente lo stato del Gateway 

MANUAL


