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L’IMPIANTO IN
SUB-IRRIGAZIONE
DI FERRARA

L'impianto in Sub-Irrigazione serve una superfice
di 30 ha in provincia di Ferrara.

Nel corso del 2020 e stata completata
I'installazione relativa ai primi 2 settori di superficie
complessiva pari a 10 ha.

Entro il 2022 saranno completati i rimanenti settori
irrigui.

L'impianto adotta una manichetta Aqua-Traxx PBX
22 mm di diametro, 15 mil di spessore con gocciolatori di
portata 1,14 |/h (a 0,7 bar) e spaziatura 50 cm.



https://www.toro-ag.it/public/prod_file/Aqua-Traxx%20Superior%20Drip%20Tape_ITA.pdf

L’IMPIANTO IN
SUB-IRRIGAZIONE
DI FERRARA

» Profondita di interramento della manichetta: 40 cm

 Distanza fra le linee laterali: 100 cm

» Tasso di applicazione: 2 mm/h

« Settori irrigui: 6

« Tempo irrigazione massimo: 4 h per settore

« Massima capacita di erogazione dell'impianto:
8 mm / giorno - 56 mm / settimana

 Portata massima dell'impianto: 31 I/s (112 m3/h)

 Valvole di sfiato

* Iniettori d’aria Mazzei AirJection

 Impianto di filtrazione a sabbia

« Automazione che consente di aprire due valvole
contemporaneamente
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L’IMPIANTO IN
SUB-IRRIGAZIONE
DI FERRARA

Valvole di Sfiato Mazzei AirJection Stacchi e Partenza Manichetta
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