
SYSTÈME DE 

SUB-IRRIGATION DE FERRARE, ITALIE



SYSTÈME DE 

SUB-IRRIGATION DE 

FERRARE, ITALIE

Le système de sub-irrigation dessert une 

superficie de 30 ha dans la province de Ferrare. 

L'installation des 2 premiers secteurs d'une 

superficie totale de 10 ha a été achevée en 2020. 

Les secteurs d'irrigation restants seront achevés 

d'ici à 2022.

Le système utilise une gaine Aqua-Traxx® PBX

de 22 mm de diamètre et 15 mil d'épaisseur de paroi, 

avec des goutteurs à débit de 1,14 l/h (à 0,7 bar) à 

espacement de 50 cm.



• Profondeur d'enfouissement de la gaine: 40 cm

• Distance entre les lignes latérales: 100 cm

• Taux d’irrigation: 2 mm/h

• Secteurs d'irrigation: 6

• Durée maximale d'irrigation: 4 h par secteur

• Capacité maximale de distribution du système:             

8 mm / jour - 56 mm / semaine

• Débit maximal de l'installation: 31 l/s (112 m3/h)

• Valves de purge

• Injecteurs d'air Mazzei AirJection

• Système de filtration à sable

• Automatisme qui permet d'ouvrir deux vannes 

simultanément
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QUELQUES DÉTAILS

Valves de purge Mazzei AirJection Embranchement gaine
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