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A lo largo de la evolución de la viticultura 
se han afirmado nuevas prácticas 
agronómico-culturales, que básicamente 
están representadas por la introducción 
de nuevas variedades internacionales 
(a menudo más sensibles a la sequía), 
el uso de nuevos portainjertos (con desarrollo 
más superficial del sistema radicular) 
y una mayor densidad de implantación.
Además, entre los principales efectos 
del cambio climático asistimos, año tras año, 
a la subida de las temperaturas estivales 
y a la concentración de las precipitaciones 
en determinados periodos del año. 
Ambos factores han comportado 
un aumento de la competición entre las 
plantas para acceder a un recurso hídrico 
cada vez más “escaso”. 
En la moderna viticultura empresarial, 
el riego por goteo es un elemento 
productivo de especial importancia 
que puede usarse no sólo para eliminar 
los riesgos relacionados con una 
desfavorable estacionalidad, sino también 
y sobre todo para controlar la producción 
y mejorar su calidad.

VENTAJAS PARA EL VIÑEDO 
EN CRECIMIENTO  
En las primeras fases de desarrollo del viñedo, las 
principales ventajas relacionadas con el uso de un 
equipo de riego por goteo son:

•	 Mejor arraigamiento de las estacas de raíz.
•	 Posibilidad de plantar las estacas de raíz fuera de 

los periodos tradicionales.
•	 Crecimiento uniforme de las estacas de raíz debi-

do a la elevada uniformidad de riego, que garan-
tiza la misma aportación hídrica y de nutrientes a 
todas las plantas (incluso en terrenos con fuertes 
pendiente gracias al uso de goteros autocom-
pensantes).

•	 Adelanto de la entrada en producción (por lo 
menos 1 año respecto a un inicio de desarrollo 
“seco”).

•	 Mayor contemporaneidad de la entrada en pro- 
ducción.

•	 Posibilidad de satisfacer las necesidades nutriti-
vas de la planta durante las distintas fases fenoló-
gicas gracias a una cuidada gestión de la fertirri-
gación.

•	 Eliminación de los costes relacionados con el ri-
ego con carro cuba (efectuado en los primeros 
años para superar la crisis del transplante).

VENTAJAS PARA EL VIÑEDO 
EN PRODUCCIÓN  
Sucesivamente, durante la fase de producción, las 
principales ventajas relacionadas con el uso de un 
equipo de riego por goteo son:

•	 En añadas normales, gestión del estrés hídrico 
para obtener producciones constantes en el tiem-
po tanto en términos de calidad como de canti-
dad.

•	 En añadas especialmente secas, eliminación del 
intenso estrés hídrico y consiguiente conservación 
de la calidad y de la cantidad de la producción.
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•	 Excelente distribución de los elementos nutritivos 
en relación con las fases fenológicas gracias a la 
adopción de sistemas de fertirrigación específi-
cos (considerable reducción de las unidades fer-
tilizantes totales aportadas y eliminación de los 
costes de distribución con medios tradicionales).

•	 Posibilidad de intervenir rápidamente con micro y 
macro elementos (también en terrenos pesados o 
de montaña).

•	 Gestión de la vegetación espontánea, limitando 
la competición por el agua y mejorando la calidad 
del mosto gracias a un ecosistema más equilibra-
do y natural.

•	 Mejor equilibrio vegetativo de las plantas.
•	 Mejor calidad organoléptica de las uvas.
•	 Reducción de las patologías causadas por hon-

gos, las cuales están favorecidas por la humecta-
ción de las hojas debida a respuestas de urgencia 
con sistemas de riego por aspersión.

Cómo regar
En el viñedo en producción, el riego es ventajoso 
en el periodo comprendido entre el crecimiento ve-
getativo y la granazón, ya que influye positivamente 
en el correcto y equilibrado desarrollo vegetativo 
y permite, utilizando técnicas de fertirrigación, al-
canzar elevados estándares cualitativos. Sucesiva-
mente, desde la granazón hasta el envero, el riego 
deficitario controlado favorece el aumento de la 
cantidad de azúcares, de las antocianinas, de las 
flavonas y del peso molecular de los taninos nece-
sarios para garantizar productos de calidad. En aña-
das especialmente secas, el riego por goteo es un 
instrumento indispensable para obtener una pro-

ducción de calidad satisfactoria y, a la vez, proteger 
toda la cosecha.
En añadas sin incidencias de tipo climatológico, el 
control del estrés hídrico junto a pocas pero espe-
cíficas intervenciones de riego, permiten obtener 
niveles de calidad altos y constantes en el tiempo.

NUESTRA EXPERIENCIA, 
NUESTRAS SOLUCIONES
Desde los años noventa Toro realiza con éxito, en 
todo el mundo, sistemas de riego por goteo para la 
viticultura. Neptune es el lateral de goteo desarro-
llado por Toro para el riego de viñedos. Sus extraor-
dinarias características de uniformidad y duración 
permiten un riego preciso y fiable.

Neptune PC: es el lateral 
de goteo autocompensante 
de Toro que garantiza una 
extraordinaria resistencia a 
la oclusión y una excelente 
uniformidad de riego en las 
más difíciles condiciones to-
pográficas, especialmente 
en terrenos ondulados.

Neptune HW: es el lateral 
de goteo de Toro que utili-
za un gotero innovador ca-
paz de garantizar excelentes 
prestaciones, alta resistencia 
a la oclusión y conveniencia.

Si se prefiere un equipo de riego por goteo enterrado (goteo subte-
rráneo):
•	 Mayor aumento de la eficiencia de riego gracias a las menores pér-

didas por evaporación.
•	 Mayor eficacia de fertirrigación con el consiguiente ahorro de ferti-

lizantes.
•	 Menor crecimiento de malas hierbas y considerable ahorro de her-

bicidas.
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VIÑEDOS EN CONDICIONES 
TOPOGRÁFICAS DIFÍCILES  
En los terrenos topográficamente difíciles y espe-
cialmente en los terrenos ondulados, es indispen-
sable utilizar un lateral de goteo autocompensante 
capaz de garantizar un riego constante en función 
de los desniveles altimétricos. 
En todas estas situaciones Neptune PC gracias a 
su innovador gotero autocompensante, asegura 

un riego sumamente uniforme y una duración in-
superable en las más severas condiciones de fun-
cionamiento. 

Neptune PC está disponible con:

•	 Diámetro 16 mm, espesor 0,9 - 1,0 - 1,1 mm;
•	 Diámetro 20 mm, espesor 0,9 - 1,0 - 1,2 mm;
•	 4 goteros autocompensantes: 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,8 

l/h entre 0,5 e 3,5 bar;
•	 Distancias entre goteros a partir de 20 cm.

Neptune PC - AS e AL - Diámetro 16 mm
Pendiente 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar

PPx16xx2538
PPx16xx4038
PPx16xx6038
PPx16xx7538
PPx16xx10038
PPx16xx2524
PPx16xx4024
PPx16xx6024
PPx16xx7524
PPx16xx10024
PPx16xx2516
PPx16xx4016
PPx16xx6016
PPx16xx7516
PPx16xx10016
PPx16xx2512
PPx16xx4012
PPx16xx6012
PPx16xx7512
PPx16xx10012

3,8 l/h

25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm

45
66
89

104
127
61
88

119
140
171
80

115
155
181
222
84

126
177
211
265

58
84

113
133
163
78

113
152
179
219
102
147
198
232
284
107
161
226
271
339

67
97

131
154
189
90

130
176
207
253
117
169
229
268
329
123
185
261
312
392

74
107
145
170
209
99

144
195
229
280
130
187
253
297
364
136
205
289
346
435

80
115
157
184
226
107
155
211
247
303
140
203
274
322
396
147
221
312
374
470

85
123
167
196
241
114
166
224
264
323
149
216
292
344
421
156
236
333
399
501

66
97

132
155
191
89

130
177
209
256
116
169
230
271
332
145
210
285
335
411

84
123
168
199
244
114
166
226
267
328
148
216
294
347
426
184
267
364
428
526

97
142
194
229
282
131
191
261
308
379
171
249
339
400
492
212
309
420
495
607

107
157
215
253
312
144
211
289
341
419
189
275
376
443
545
234
340
464
547
672

116
170
232
274
338
156
228
312
368
454
204
298
407
480
591
252
368
502
592
728

123
181
247
292
360
166
243
332
393
484
217
317
433
511
630
268
392
535
631
776

2,4 l/h

1,6 l/h

1,2 l/h

Neptune PC, AS e AL - Diámetro 20 mm
Pendiente 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar

PPx20xx2538
PPx20xx4038
PPx20xx6038
PPx20xx7538
PPx20xx10038
PPx20xx2524
PPx20xx4024
PPx20xx6024
PPx20xx7524
PPx20xx10024
PPx20xx2516
PPx20xx4016
PPx20xx6016
PPx20xx7516
PPx20xx10016
PPx20xx2512
PPx120xx4012
PPx20xx6012
PPx20xx7512
PPx20xx10012

25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm
25 cm
40 cm
60 cm
75 cm

100 cm

3,8 l/h

2,4 l/h

1,6 l/h

1,2 l/h

Modelo Separación
entre goteros

Longitud Máxima en metros

Modelo
Caudal por

Gotero entre

Caudal por
Gotero entre

0,5 bar y 3,5 bar

Separación
entre goteros

Longitud Máxima en metros

Neptune PC también está disponible en otros modelos: solicite más informaciones

0,5 bar y 3,5 bar
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VIÑEDOS 
EN TERRENOS LLANOS 
Cuando la orografía del terreno lo permita, se pue-
de utilizar un lateral de goteo de tipo clásico que, 
además de ser una inversión conveniente, garantice 
excelentes prestaciones.

Neptune HW es el lateral de goteo que satisface 
más eficazmente dichos requisito:

•	 Diámetro 16 mm, espesor 35 - 39 y 43 mil (0,9 - 
1,0 - 1,1 mm);

•	 Diámetro 20 mm, espesor 35 - 39 y 47 mil (0,9 - 
1,0 -1,2 mm);

•	 5 goteros: 0,67 / 1,08 / 1,30 / 1,99 / 3,16 l/h @ 0,7 
bar;

•	 Distancias entre goteros a partir de 20 cm.

Neptune HW - Diámetro 16 mm

Longitud Máxima en metros
@ 1,0 bar

PTW16xx2506-yy
PTW16xx4006-yy
PTW16xx5006-yy
PTW16xx6006-yy
PTW16xx2511-yy
PTW16xx4011-yy
PTW16xx5011-yy
PTW16xx6011-yy
PTW16xx2514-yy
PTW16xx4014-yy
PTW16xx5014-yy
PTW16xx6014-yy
PTW16xx2520-yy
PTW16xx4020-yy
PTW16xx5020-yy
PTW16xx6020-yy
PTW16xx2532-yy
PTW16xx4032-yy
PTW16xx5032-yy
PTW16xx6032-yy

0,67 l/h

1,08 l/h

1,30 l/h

1,99 l/h

3,16 l/h

25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

143
197
228
257
98

135
156
176
83

114
132
149
66
91

105
119
46
63
73
83

Pendiente 0%

Modelo Caudal por Gotero  
@ 0,7 bar

Separación
entre goteros

Uniformidad
de riego (EU)

Uniformidad
de riego (EU)

Neptune HW también está disponible en otros modelos: solicite más informaciones.

Neptune HW - Diámetro 20 mm

Longitud Máxima en metros
@ 1,0 bar

PTW20xx2506-yy
PTW20xx4006-yy
PTW20xx5006-yy
PTW20xx6006-yy
PTW20xx2511-yy
PTW20xx4011-yy
PTW20xx5011-yy
PTW20xx6011-yy
PTW20xx2514-yy
PTW20xx4014-yy
PTW20xx5014-yy
PTW20xx6014-yy
PTW20xx2520-yy
PTW20xx4020-yy
PTW20xx5020-yy
PTW20xx6020-yy
PTW20xx2532-yy
PTW20xx4032-yy
PTW20xx5032-yy
PTW20xx6032-yy

0,67 l/h

1,08 l/h

1,30 l/h

1,99 l/h

3,16 l/h

25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

214
296
345
389
147
204
237
267
124
172
200
226
99

137
159
180
69
96

111
126

Pendiente 0%

Modelo Caudal por Gotero 
@ 0,7 bar

Separación
entre goteros

Donde se requieren largas líneas laterales, Neptune asegura prestaciones superiores.
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Será siempre 
una buena añada

TESTIMONIOS
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Jose Antonio Ayerra
Riegos y Viñedos, SA

La Cistérniga (Valladolid), España

“Un equipo de riego por goteo en el viñedo es una inversión de fun-
damental importancia para una moderna explotación vitivinícola. Y es 
fundamental porque elimina los riesgos relacionados con la falta de 
arraigamiento de las estacas de raíz y, además, permite una entrada en 
la fase de producción anticipada y uniforme. 
Los costes de compra e instalación de un equipo de riego por goteo 
tienen una incidencia que no supera el 10% de los costes totales soste-
nidos para un equipo de un viñedo nuevo. 
La inversión inicial se recupera en poco tiempo (de 2 a 3 años), permite 
proteger la producción en añadas especialmente secas y asegura el 
logro de los objetivos de calidad y cantidad.”

Fulvio De Carlo
“De Carlo Irrigazioni”

Villa Adriana, Tivoli, Roma, Italia

Gorb Ivan Vasilévich
Explotación Agrícola “Kamenskiy” Ucrania

Nikolay Vladimirovich
Holupenko Herson, Ucrania

“El primer sistema de riego con gotero integrado de la Toro Ag fue 
in-stalado en el 2002.
Desde entonces, hemos realizado con éxito numerosos proyectos en 
viñedo tanto en plantaciones nuevas como en viñedos en producción. 
Con una gestión focalizada de la irrigación es posible mejorar la calidad 
de la uva y cantidad de la cosecha, asegurando año tras año una pro-
ducción constante.
Cuando hay facilidad de accesos a los recursos hídricos la inversión se 
recupera en tiempos breves (1 o 2 años).
Se deduce entonces que, en la viticultura moderna, el sistema de riego 
por goteo resulta un instrumento indispensable, tanto desde el punto 
de vista agronómico como comercial, porque gracias a este es posible 
controlar la producción vinícola.”

“Desde 2004 regamos 30 hectáreas de viñedo con el terminal de go-
teo de Toro. La extraordinaria uniformidad de riego nos permite una 
producción uniforme y constante en el tiempo. Estamos satisfechos de 
nuestra elección, pero sobre todo tenemos la certeza de haber asegu-
rado la rentabilidad de nuestra empresa.”

“En 2005 instalamos el lateral de goteo de Toro para regar de modo 
eficiente las 70 hectáreas de nuestro viñedo.
El equipo nos permite gestionar fácilmente el riego y garantizar una 
producción de calidad.
En las añadas secas, que cada vez son más frecuentes, el equipo de 
riego por goteo evita a las plantas el tan perjudicial estrés hídrico, y 
permite proteger la producción”.
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                           ISEontheweb

IT-
Q

VI
N

E-
S


